HOSPITAL
VIRGEN DE LA CONCHA
Avd. de Requejo. n®. 35
49022 ZAMORA

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRA EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO EN LAS CONSULTAS EXTERNAS DEL HOSPITAL
PROVINCIAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL DE ZAMORA. (EXPEDIENTE 166/2017/9003)

1. OBJETO

El objeto del presente pliego de prescripciones técnicas es regular, por parte de la Gerencia de
Asistencia Sanitaria de Zamora, el alcance del contrato del suministro e instalacion del mobiliario de
consultas, para dotar el nuevo Hospital Provincial del Complejo Asistencial de Zamora.

2. LOTES.
El expediente consta de cinco lotes.
Lote Denominacién Udes. unz%\?%zin Pr:ic':c;\::tal Przicl:c;\;ital
MOBILIARIO GENERAL

1.1 —Mesa de trabajo de 1600x800x740 mm 25 206.61 5.165,25 6.249 95
1.2 —Mesa de trabajo de 1200x600 mm 11 206,61 227271 2.749.98
1.3 - Mesa de trabajo de 800x600x740 mm 30 173,55 5.206,50 6.299 87
1.4 - Mesa alta 100x60x100 mm 1 177.69 177.69 215.00
1.5 —Mesa alta de 80x60x100 mm 1 165,29 165,29 200,00
1.6 - Mesa de reuniones plegable 2 272,73 545 46 660,01
1.7 —Cajonera rodante con tres cajones 27 111,57 3.012,39 3.644,99
1 1.8 - Papelera metalica 12 1. 66 12,40 818,40 9380.26
1.9 - Cubo residuos 25I. 28 20,66 578 48 699 96
1.10 — Contenedor residuos grande con ruedas 2 78.51 157,02 189,99
1.11 - Dosificador jabén 28 37.19 1.041,32 1.260,00
1.12 - Dispensador papel 28 49.59 1.388,52 1.680,11
1.13 — Perchero pared de tres perchas 41 12,40 508,40 615,16
1.14 — Biombo 128,10 768,60 930,01
1.15 - Escalera tres peldaios 49,59 198,36 240,02
TOTAL LOTE 1 22.004,39 26.625,31

SILLERIA
2.1 - Sillon anatomico 52 194,21 10.098.92 12.219.69
2.2 - Silla de confidente 62 49,59 3.074,58 3.720,24
2.3 - Silla sala de reuniones 9 49 59 446,31 540,04
£ 2.4 — Taburete sin ruedas 17 4545 772.65 934,91
2.5 — Taburete con ruedas 32 45,45 1.454,40 1.759,82
2.6 — Taburete cambiador bafos 8 39,67 317,36 384,01
2.7 - Taburete alto 4 111,57 446,28 540,00
TOTAL LOTE 2 16.610,50 20.098,71

ARMARIOS Y ESTANTERIAS

3.1 — Armario metalico dos puertas 100x200cm 50 276.86 13.843,00 16.750.03
3.2 — Armario metalico dos puertas 100x115cm 12 239,67 2.876,04 3.480.01
3 3.3 — Sobre armario enterizo 3 66,12 198,36 240,02
3.4 — Separador vertical 45x45x3cm 9 33,06 297 .54 360,02
3.5 — Estanteria estrecha de 9 baldas 1 206,61 206,61 250,00
TOTAL LOTE 3 17.421,56 21.080,08

4 CARROS




‘Sacyl

HOSPITAL

VIRGEN DE LA CONCHA

Avd". de Requejo. n®. 35

3.

43022 ZAMORA
4.2 - Carro ropa sucia 6 183,00 1.098,00 1.328,58
4.3 - Carro transporte lenceria grande 3 baldas 2 330.00 66000 798.60
4.4 — Carro transporte lenceria medianc 3 baldas 2 300,00 600 00 72600
TOTAL LOTE 4 4.272,00 5.169,12
CAMILLAS
5.1 — Camilla exploracién ginecoldgica 2 992.00 1.984.00 2.400.64
5.2 - Camilla hidraulica 39 826,45 32.231,55 39.000.18
5.3 = Camilla eléctrica 1 826 45 826.45 1.000.00
TOTAL LOTE 8 35.042,00|  42.400,82
TOTAL: 95.350,44 115.374,03

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS EQUIPOS

El equipamiento a suministrar, incluida su correspondiente instalacién y puesta en funcicnamiento
efectivo, debera cumplir los requerimientos técnicos minimos que sobre su composicién vy
caracteristicas, figuran establecidos en las Especificaciones Técnicas que se incorporan como
ANEXO | a este Pliego.

Si alguna de las caracteristicas técnicas indicadas, determinara una marca o modelo exclusivo, dicha
indicacién debera entenderse como equivalente.

GARANTIA: CONTENIDO

Se establece un periodo minimo de garantia para todos los muebles que integran el objeto del
contrato de dos afos, contado a partir de la fecha en que tenga lugar la recepcion del mismo, una vez
completada la instalacion de todo el equipamiento y ejecutado el Plan de Formacion al personal, si
fuera necesario.

Dicha garantia incluira la sustitucion sin cargo del equipo, instalacién o partes y componentes de éste,
que presenten deficiencias de fabricacién para su correcto funcionamiento; los repuestos, mano de
obra, desplazamientos, dietas, transportes y demas costes que puedan derivarse del cumplimiento de
la misma. Solamente quedara excluida la aplicacién de este parrafo cuando se deba a un mal uso o
manipulacion indebida, claramente demostrable a juicio de la Gerencia de Asistencia Sanitaria.

PLAZOS
El plazo maximo para el suministro, instalacion y puesta en servicio y para la ejecucion del Plan de
Formacion del personal, en su caso, serd de dos meses contados a partir de la fecha de la firma del
contrato, estando en todo caso las empresas adjudicatarias sujetas a las directrices que al respecto
establezca la Direccién del Complejo Asistencial.

TIEMPO DE RESPUESTA

La respuesta técnica ante una solicitud de asistencia o de suministro de repuesto en ningtin caso
podra ser superior a 24 horas en dias laborables y 72 horas en dias festivos.

Todos los trabajos de mantenimiento seran realizados por personal especializado.
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Todos los equipos ofertados deberan cumplir con la normativa espanola y comunitaria vigente que
sea de aplicacion, siendo asimismo de total responsabilidad del proveedor la obtencion de los
certificados de homologacion o declaracién de conformidad CE correspondientes. Seran conformes a
normas y requisitos generales para equipamientos electromédicos. en su caso, y deberan cumplir la
legislacion vigente relativa a productos sanitarios que les sea de aplicacion llevando el marcado CE
en donde corresponda, acompafado del nimero de identificacion del organismo notificado.

PRESENTACION DE LA OFERTA Y DOCUMENTACION TECNICA

Las empresas licitantes, deberan ofertar el equipo e instalacion que cumplan las especificaciones
tecnicas minimas establecidas, comprometiéndose a ofertar la ultima tecnologia disponible en el
momento, sin que dicho equipamiento se encuentre discontinuado en el mercado o en situacion de
anuncio de discontinuidad en un futuro proximo.

Proporcionaran catalogos, datos técnicos adicionales y toda aquella documentacion que estimen
cportuna en espanol.

Las empresas licitantes, deberan presentar en el sobre “Criterios de valoracion que dependen de
un juicio de valor”, la siguiente documentacion, que constituira un compromiso formal en el caso de
resultar adjudicataria:

4.1 Memoria Técnica de adaptacion del equipamiento a la infraestructura existente, segun las
caracteristicas de cada area, asi como la planificacion de los trabajos a realizar.

4.2 La documentacion técnica adicional que consideren oportuna para una mejor valoracion de sus
ofertas, tal como catalogos, documentacién técnica descriptiva o grafica de los equipos ofertados, asi
como de su integracién e instalacion en las areas correspondientes.

4.3 Horario de asistencia telefénica.

Toda la documentacion sera entregada en soporte papel y, ademas, en soporte informatico (CD, DVD,
memoria USB).

La no presentacion de la citada documentacién en ambos soportes solicitados dara lugar a la
exclusion de la oferta.

Muestras: Las empresas licitadoras enviaran una muestra de cada producto ofertado en el
expediente de referencia, en el plazo de presentacién de la oferta, a la direccién: Hospital
Provincial.- C/ Hernan Cortés, 40.-49021-ZAMORA, (La empresa licitadora acordara previamente
con el Subdirector de Enfermeria del Hospital Provincial el dia de entrega de la muestra).

EJECUCION DEL CONTRATO

10.1 OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

Las empresas que resulten adjudicatarias estaran obligadas a:

10.1.1 Entregar, instalar y poner en funcionamiento efectivo, dentro de los plazos establecidos, todo
el equipamiento objeto del contrato, siendo responsabilidad exclusiva del proveedor el
mantenimiento de las condiciones de la mercancia hasta el momento de su recepcion por parte del

hospital una vez acabados los trabajos.

En los casos en los que no se pueda realizar la entrega con carécter definitivo, por hallarse en obras
la dependencia a la que vava destinado el obieto del bresente cantratn o nar otras ransas



HOSPITAL
VIRGEN DE LA CONCHA
Avd'. de Requejo, n®. 35
49022 ZAMORA

@ B Seicy!

debidamente justificadas, aquél quedard en depésito hasta que se pueda hacer la recepcién
definitiva.

La ubicacion definitiva del suministro e instalacion a realizar sera determinada por la Direccién de la
Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora.

10.1.2. Entregar el suministro objeto del contrato en perfectas condiciones de uso para el fin al que
va destinado, es decir, se entendera incluido cualquier componente, conexidn, pieza, accesorio, ...,
necesarios para su completa y 6ptima funcionalidad.
10.1.3. Cumplir estrictamente y hacer cumplir, en su caso, a sus subcontratistas si los hubiere, las
obligaciones relacionadas con la legislacion laboral y las normas de seguridad, higiene y salud
laboral vigente.
10.1.4. En caso de que fuera necesario, proceder a la capacitacion y adiestramiento de los
profesionales designados por el Centro, de acuerdo con lo establecido en este Pliego y con el Plan
de Formacion incluido en su oferta.
10.2 DOCUMENTACION A ENTREGAR POR EL ADJUDICATARIO

Las empresas adjudicatarias deberan entregar la siguiente documentacion:

10.2.1 La documentacion acreditativa del cumplimiento de la normativa especifica relacionada con
el objeto del contrato.

10.2.2 Los manuales de instrucciones y de operacion del equipamiento en castellano.
10.2.3 Los manuales técnicos de mantenimiento del equipamiento en castellano.

10.2.4 Cuanta documentacion resulte necesaria en relacion con la instalacion y funcionamiento.

" “EnZamora, 17 dél julio de 2017

Cl

/

EL GERENTE DE ASISTENCIA SANITARIA DE ZAMORA
! I'! I." ;'/
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ANEXO |

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL EQUIPAMIENTO

LOTE 1 - MOBILIARIO GENERAL

1.1 - MESA DE TRABAJO

1.2 -

1.3

Medidas: 1600x800x740 mm

- Estructura metalica de tubo cuadrado de acero (50x50x2 mm de grosor)

Doble viga de sujecion

Portico con pintura epoxi con una capa de 100 micras

Esquinas acabadas en inglete

Apoyo al suelo con niveladores para mantener la superficie de la mesa recta en cualquier tipo de
suelo

Sobre de mesa de 30 mm de espesor

Canto termofusionado de 2 mm de espesor

Cumple norma UNE-EN 312, tablero P2

Densidad media de 610 kg/m3

Color a elegir

MESA DE TRABAJO

Medidas: 1200x600x740 mm

Estructura metélica de tubo cuadrado de acero (50x50x2 mm de grosor)

Doble viga de sujecién

Péartico con pintura epoxi con una capa de 100 micras

Esquinas acabadas en inglete

Apoyo al suelo con niveladores para mantener la superficie de la mesa recta en cualquier tipo de
suelo

Sobre de mesa de 30 mm de espesor

Canto termofusionado de 2 mm de espesor

Cumple norma UNE-EN 312, tablero P2

Densidad media de 610 kg/m3

Color a elegir

MESA DE TRABAJO

Medidas: 800x600x740 mm

Estructura metalica de tubo cuadrado de acero (50x50x2 mm de grosor)

Doble viga de sujecion

Pdrtico con pintura epoxi con una capa de 100 micras

Esquinas acabadas en inglete

Apoyo al suelo con niveladores para mantener la superficie de la mesa recta en cualquier tipo de
suelo

Sobre de mesa de 30 mm de espesor

Canto termofusionado de 2 mm de espesor

Cumple norma UNE-EN 312, tablero P2

Densidad media de 610 kg/m3

Color a elegir

1

I

1
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14 -MESA ALTA

- Medidas; 100x60x100 mm

- Estructura metalica formada por dos pérticos de tubo cuadrado de 40x40 mm unidos por dos vigas
estructurales

Tapa de tablero de 30 mm de espesor

Canto termofusionado de 2 mm de espesor

Color a elegir

1.5 - MESA ALTA

Medidas: 80x60x100 mm

Estructura metalica formada por dos pérticos de tubo cuadrado de 40x40 mm unidos por dos vigas
estructurales

- Tapa de tablero de 30 mm de espesor

Canto termofusionado de 2 mm de espesor

- Color a elegir

1.6 — MESA DE REUNIONES PLEGABLE

- Medidas: 180x80 cm

- Abatible con tapa de tablero de 30 mm, densidad 630 kg/m3 y canto termofusionado de 2 mm de
espesor.

- Bastidor formado por dos pedestales de aluminio inyectado, acabado pulido

Electrificacion vertical.

Color a elegir

1.7 — CAJONERA RODANTE

Con tres cajones con cerradura

Sistema antivuelco

- Tablero de 30 mm de espesor y canto termofusionado de 1,2 mm de espesor

Cajones metalicos con guias metalicas con rodamiento de bola para facilitar el desplazamiento
- Tiradores de extrusion de aluminio

1.8 - PAPELERA

Metalica aluminizada

Aro inferior en pvc
Capacidad 12 |.

Medidas: @215 x 315 mm

1.9 — CUBO DE RESIDUOS

Capacidad 60 1.
Altura 670 mm(aprox.)
Color a elegir

110 - CONTENEDOR DE RESIDUOS GRANDE

- Capacidad 120 1.
- Con ruedas
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- DISPENSADOR DE JABON

Fijado a la pared

Capacidad minima 1 L.

Sistema de dosificador de pulsador
Acero inoxidable AlSI 304 18/10
Acabado satinado

Cerradura de seguridad

— DISPENSADOR DE TOALLITAS DE PAPEL

Fijado a la pared

Capacidad minima de 600 udes
Acero inoxidable AISI 304 18/10
Acabado satinado

Cerradura de seguridad

- PERCHERO

De pared

Metalico

Con tres colgadores
Color gris

Medidas 41 x 10 cm

- BIOMBO

3 cuerpos.

Con ruedas

Acero cromado

Medidas aprox.: 2100 x 720 mm

- ESCALERA

3 peldarios.
Con superficie antideslizante
Plegable

LOTE 2 — SILLERIA

2.1 — SILLON ANATOMICO

w 3oy

Mecanismo especial sincronizado, con el centro de giro situado por encima de la superficie del

asiento
Adaptacioén automatica al peso del usuario
Fijacion del respaldo multiposicional
Respaldo en malla técnica transpirable.

Asiento en espuma flexible de densidad 68 kg/m3 y tapiceria a elegir

Base giratoria de cinco radios
Brazos regulables anatémicos
Regulacién lumbar ajustable
Tapiceria lavable a eleqir



@ - Sacyl

HOSPITAL ranie zed

VIRGEN DE LA CONCHA
Avd". de Requejo. n®. 35

22 -

2.3 -

24 —

25 -

2.6 —

2.7 -

49022 ZAMORA

SILLA CONFIDENTE

Estructura metalica de tubo de acero de @ 20 mm aluminizado
Topes antideslizantes

Asiento y respaldo independientes en polipropileno reciclable de 7 mm de grosor
Color a elegir

SILLA SALA DE REUNIONES

- Estructura metalica de tubo de acero de @ 20 mm aluminizado
- Topes antideslizantes

- Asiento y respaldo independientes en polipropileno reciclable de 7 mm de grosor
Color a elegir

TABURETE-ASIENTO SIN RUEDAS

- Regulacioén de altura a gas
- Regulable de 46 a 58 cm
- Asiento tapizado lavable a elegir

TABURETE-ASIENTO CON RUEDAS

- Regulacién de altura a gas

- Regulable de 46 a 58 cm
Asiento tapizado lavable a elegir
Con ruedas

TABURETE CAMBIADOR DE BANO

- Estructura metalica pintada en epoxi blanco
- Lamas de madera
- Medidas aprox.: 300x350x470 mm

TABURETE ALTO

- Giratorio

- Base giratoria de cinco radios

- Aro reposapiés de aluminio inyectado regulable en altura
- Asiento y respaldo inyectado de poliuretano integral

- Respaldo regulable en altura

- Asiento regulable en profundidad

- Altura asiento: 550/810 mm
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LOTE 3 - ARMARIOS Y ESTANTERIAS
3.1 — ARMARIO METALICO

- Medidas: 100 x 200 cm
Dos puertas escamoteables de persiana con cerradura de dos llaves
Cinco estantes preparados para carpetas colgantes

1

- Color a elegir: gris antracita, plata,...y puertas en blanco, plata, haya,...

3.2 - ARMARIO METALICO

Medidas: 100 x 115 cm
Dos puertas escamoteables de persiana con cerradura de dos llaves
Cinco estantes preparados para carpetas colgantes

3.3 — SOBRE DE ARMARIO ENTERIZO

- Medidas: 200 x 45 cm
- Grosor de 30 mm
- Canteado perimetralmente en pvc antichoque

3.4 — SEPARADOR VERTICAL

- Medidas: 45 x 45 x 3 cm
- Canteado perimetralmente en pvc antichoque

3.5 - ESTANTERIA

- Medidas aprox: 42 x 45 x 200 cm
- Con nueve baldas regulables
- Laminado a juego de mobiliario

LOTE 4 - CARROS
4.1 - CARRO HISTORIAS CLINICAS

Carro multifuncion

Medidas aprox.: 75 x 50 x 85h mm

3 baldas

Altura reborde bandeja: 70 mm

Fabricado en polimeros de alta resistencia
Con cantos redondeados

Estable e involcable

Encimera de trabajo en ABS con reborde en los cuatro lados
Asa de transporte lateral

Plano inferior en ABS o en acero inoxidable
De bajo peso

Ruedas silenciosas

1

1

Color a elegir: gris antracita, plata,...y puertas en blanco, plata, haya,...

B sacy
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4.2 - CARRO ROPA SUCIA

- Carro que consta de :
o Base rigida de plastico con reborde (para evitar escapes de las bolsas)
o Dos tubos verticales de acero inoxidable
o Anillo superior con goma que permita fijar el saco

Medidas aprox: 350x500x900 mm

Con empujador

Con ruedas giratorias de goma con freno

4.3 - CARRO TRANSPORTE LENCERIA

- Carro multifuncion

- Medidas aprox.: 70 x 100 x 90h cm

- 3 baldas

- Fabricado en polimeros de alta resistencia
- Con cantos redondeados

- Estable e involcable

Encimera de trabajo en ABS con reborde en los cuatro lados
Asa de transporte lateral

Plano inferior en ABS o en acero inoxidable
De bajo peso

Ruedas silenciosas

4.4 - CARRO TRANSPORTE LENCERIA

- Carro multifuncion

- Medidas aprox.: 60 x 87 x 90h cm

3 baldas

Fabricado en polimeros de alta resistencia
Con cantos redondeados

Estable e involcable

Encimera de trabajo en ABS con reborde en los cuatro lados
Asa de transporte lateral

Plano inferior en ABS 0 en acero inoxidable
De bajo peso

Ruedas silenciosas
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LOTE 5 - CAMILLAS

5.1 — CAMILLA EXPLORACION GINECOLOGICA

- Camilla de tres secciones

- Medidas aprox.. 175 x 60 x 80h cm

Respaldo abatible por gas

Pielero abatible de forma manual

- Asiento con escotadura y bandeja acero inoxidable extraible

- Asas para sujecion a ambos lados del asiento

- Juego de perneras anatémicas regulables en altura y montadas en el sistema de correderas para
regulacién horizontal

5.2 - CAMILLA HIDRAULICA

Estructura solida y estable

Resistencia a la carga de 200 kg

Acolchado en espuma de poliuretano de 40 mm espesor, antibacteriano y resistente a
absorcion y manchas

Movimientos de la camilla realizados mediante accionamientos hidraulicos y neumaticos

Sistema de elevacion de altura, con pedal bilateral

Sistema de articulacién del tronco

Sistema de inclinacion del cabecero

Inclinacién del cabecero hasta 72 °©

- Ruedas retractiles y ruedas de goma

Sistema de freno 6 ruedas retractiles

Con portarrollo

Color a elegir

5.3 - CAMILLA ELECTRICA

Estructura solida y estable

Resistencia a la carga de 200 kg

Acolchado en espuma de poliuretano de 40 mm espesor, antibacteriano y resistente a
absorcién y manchas

Secciones ajustables mediante accionamientos neumaticos

Altura ajustable dirigida por motor eléctrico (con mando de pie)

Inclinacién del cabecero hasta de 25 a -72 ° y pies hasta 75 °

Posiciones de drenaje y trendenlemburg hasta 20°

Con apoya brazos

- Ruedas retréactiles y ruedas de goma

Cen portarrollo

Coler a elegir

1

1
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