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VALLADOLID, noviembre 2005
ORDEN SCO/3719/2005, DE 21 DE NOVIEMBRE, SOBRE SUSTANCIAS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE AGUA DE CONSUMO HUMANO
El Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, incorpora a nuestro derecho interno la Directiva 98/83/CÉ del Consejo, de 3 de noviem​bre de 1998, relativa a la calidad del agua destinada al consumo humano.
El objetivo esencial de esta norma es la protección de la salud humana asegurando el uso seguro de las sustan​cias utilizadas en el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano.
En el artículo 9, relativo a las sustancias para el trata​miento del agua, se indica que cualquier sustancia o pre​parado que se añada al agua deberá cumplir la norma UNE-EN vigente en cada momento. A tal efecto en el anexo II se hace referencia a las normas UNE-EN de sustancias utilizadas en el tratamiento del agua de consumo humano.
Esta orden regula la actualización de las sustancias relacionadas en el anexo II del Real Decreto 140/2003 y, además, dado que se han observado ciertos problemas en la aplicación de los criterios sanitarios que recoge esa norma, se establecen requisitos adicionales de uso de dichas sustancias.
El establecimiento de estos requisitos de uso se basa en el principio de precaución, a fin de que ninguna de las sustancias que se utilicen en el tratamiento o distribución de las aguas destinadas al consumo humano, ni tampoco las impurezas asociadas a estas sustancias, permanezcan en concentraciones superiores a lo dispuesto en la legisla​ción vigente, con el fin de que no supongan un menoscabo directo o indirecto para la protección de la salud humana.
Por último, esta orden deroga la Resolución de la Sub​secretaría de Sanidad y Consumo, de 23 de abril de 1984, por la que se aprueba la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos autorizados para el trata​miento de las aguas potables de consumo público.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones téc​nicas y de reglamentos relativos a los servicios de la socie​dad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, modificada por la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio de 1998, así como en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora estas directivas al ordenamiento jurídico español.
En su elaboración han sido oídos los sectores afecta​dos, consultadas las Comunidades Autónomas, y ha emi​tido informe preceptivo la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
Esta orden se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 y en la disposición final primera del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
En su virtud, dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Esta orden tiene por objeto proteger la salud de la población garantizando el uso adecuado de las sustancias empleadas para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano, para lo que se actualiza el anexo II del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. Esta disposición será de aplicación a toda sustan​cia pura, o que forme parte de un preparado, que se agre​gue al agua o sea empleada en los procesos de trata​miento  del  agua  destinada  a  la  producción  de  agua consumo humano y su distribución, y al agua de proceso utilizada en la industria alimentaria, así como a todo pro​ducto utilizado para labores de mantenimiento del abas​tecimiento y la limpieza de superficies y equipos, que estén en contacto con el agua de consumo humano.
2. Las sustancias puras, o que formen parte de un preparado, utilizadas en las labores de mantenimiento, desincrustación y limpieza en los procesos unitarios de tratamiento  basados en  la tecnología  de membranas, serán incorporadas de acuerdo con el procedimiento pre​visto en el artículo séptimo de esta orden y se regirán por lo dispuesto en el artículo 9 del Real Decreto 140/2003 y la normativa que pudiera ser de aplicación.
Artículo 3. Requisitos de uso.
Las sustancias deberán cumplir los requisitos de uso según señala el anexo, en relación con:
a) Lugar de aplicación: lugares donde se podrá utilizar cada sustancia; en el caso de utilizarla en otro lugar, deberá ser autorizado por la autoridad sanitaria competente.
b) Condiciones de uso: condiciones para el fabri​cante, envasador, distribuidor o para el gestor del trata​miento.
c) Control   analítico   adicional:   en   aplicación   del artículo 18, apartados 3 y 4, del Real Decreto 140/2003, se establecen controles adicionales según la sustancia utili​zada, y  la  frecuencia  de  muestreo  deberá  ser como mínimo la descrita para el autocontrol en el anexo V del citado real decreto.
Artículo 4. Prohibiciones de uso.
Queda prohibida la utilización, para los usos descritos en el artículo 2, de cualquier sustancia pura, o que forme parte de un preparado, que no cumpla los requisitos esta​blecidos en esta orden y en el Real Decreto 140/2003.
Artículo 5. Información sobre las sustancias.
A fin de garantizar que en la utilización de las sustan​cias se cumplen las exigencias establecidas en esta orden y en el Real Decreto 140/2003, los fabricantes, envasado​res y distribuidores de las sustancias y preparados debe​rán facilitar a sus clientes la información suficiente, ade​cuada y actualizada, a ser posible por lotes, que sea indispensable para asegurar el cumplimiento de los requisitos de uso, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa vigente sobre sustancias nuevas, clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y preparados peligrosos, registro, autoriza​ción y comercialización de biocidas y registro general sanitario de alimentos o cualquier otra normativa que pudiera ser de aplicación.
Artículo 6. Actualización del anexo II del Real Decreto 140/2003.
El anexo de esta disposición sustituye al anexo II del Real Decreto 140/2003.
Artículo 7. Actualización técnica.
A la luz de los avances científicos y técnicos se actua​lizará esta disposición y el Ministerio de Sanidad y Con​sumo elaborará, en su caso, guías técnicas sobre las sus​tancias definidas en el artículo 2.11 del Real Decreto 140/2003.
Disposición transitoria única. Periodo de adaptación para las poliacrilamidas.
Para el caso de las poliacrilamidas, las condiciones de uso a las que se refiere el artículo 3 y que están descritas en el anexo, serán exigibles a los seis meses a partir de la entrada en vigor de esta orden.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Se deroga la Resolución de la Subsecretaría de Sani​dad y Consumo, de 23 de abril de 1984, por la que se aprueba la lista positiva de aditivos y coadyuvantes tec​nológicos autorizados para el tratamiento de las aguas potables de consumo público.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 21 de noviembre de 2005.
SALGADO MÉNDEZ
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PARTE A

Sustancias destinadas al tratamiento del agua de consumo humano y a la desinfeccién de superficies vy
equipos que estén en contacto con ella

Notas previas:

En aplicaclén del articulo 18, apartados 3 y 4, del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, se establecen controles adiclonales segtn la

sustancia utilizada, y la frecuencla de muestreo deberd ser como mi

Decreto, o la que disponga la autoridad sanltarda competente.

Los nimercs de registro CAS se suministran dnicamente a titulo informativo. La Gmica referencla -que identifica inequfvacamente tas
sustancias es fa norma UNE-EN en vigor.

Por VP se entiende el valor paramétrico fijado en e anexo 1 del Real Decreto 140/2003 para cada uno de los pardmetros a controlar,

mo la descrita para el autocontrol en el anexo V del cltado Real

NOMBRE REQUISITOS DE USO NORMA (K°de FUNCIONES
UNE-EN |registro CAS | PRINCIPALES

Acldo acético, Lugar de aplicacion: Plenta de tratamiento (se entenderd como planta | 13194 64-19-7 Desnitrificacion
de tratamiento tanto una ETAP como una desaladora). i
Condicidn: Segin disponga la autorkad sanltaria competente.

Control “anaitico adicional: segin disponga la autoridad sanitaria
compatente,

Acido clorhidrico. Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento y resinas intercambiadoras. | 839 7647-01-0 Correttor de pH
Condicién: Tras el tratamiento, el agua no deberla ser ni agresiva ni Obtencién in sity de
incrustante, segin la nota 5 de la parte C del anexo | del RD Didxido de Clovo
140/2003. Regenerador Resinas
Control analitico adicional: indice de Langeiier.

NOMEBRE REQUISITOS DE USO NORMA  (N°de FUNCIONES

UNE-EN (registro CAS | PRINCIPALES
Acido fosférice (dcido Lugar de aplicacidn: Planta de tratamiento. 874 7684-38-2 Inhibidor de la Incrustacién
rtofosfo) .

° rica) Condicién: Tras el tratamiento, el agua no deberfa ser ni agresiva ni Control de la corrosion
!lr%u/zs‘;izgle. segln la nota 5 de la parte C dal anexo | del RD Desnitrificador
Control analitico adicional: indice de Langelier

Acido hexaflucrosilicico. Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 12175 16961-83-4 | Fluoracién
Condicién: Usa exclusivo para fluoracién del agua de consumo.

Controt analitico adiclonal: el fluoruro con niveles < VP.

Acido sulfarico. Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 869 7664-93-9 Corrector de pH
Conicién: Tras @l tratamiento, &l agua no deberia ser ni agresiva ni
incrustante, segln la nota 5 de la parle C.del anexo | del RD
140/2003.

Control analftico adicianal: Indica de Langeliar

Alginato de sodio. Lugar de aplicacion: Planta de tratamiento. 1405 9005-38-3 CoagulanteMoculante
Condiclén: La dosls del producto no debe ocasionar que se supere
una concentracién da 0.6 mg/l. de ingrediente activo en el agua
tratada.

Control analitico adicional. el sodio con niveles < VP.

Almidones modificad Lugar de i5n: Planta de tratamiento. 1408 9005-25-8 Coagulanteffiocuiante
Condicién: La dosis del producto no debe ocasionar que se supere 56780-58-8
una concentracion de 0.5 mgi. de ingrediente activo en el agua 9063-38-1

tratada.

Control analitico adicional: segun disponga la auteridad sanitaria
competente.





[image: image2.png]NOMBRE REQUISITOS DE USO NORMA  [N°de FUNCIONES
UNE-EN {reglstro CAS | PRINCIPALES
Alimina activada « Lugar de aplicacion: Planta de tratamiento. 13753 1344-28-1 Coagulanteffloculante
Q:Mhdn' - « Condicién: Segun disponga la autoridad sanitaria competante.
(Oxido de aluminio). . Control analllico adicional: el aluminio con niveles < VP.
A(:umlnm de sodio, = Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento, 882 1113849-1 Coagulante/flocularite
(m:":‘,’ de afuminioy Condicién: Segun disponga la autoridad sanitaria competente.
» Control analitico adicional: el sodic y el aluminio con niveles < VP.
Aluminosilicato «  Lugar de aplicacitn: Planta de tratamiento. 12905 - Filtracion
expandido. «  Condicién: Segin disponga (a autoridad sanitaria competents.
«  Control analitico adicional: el aluminia con niveles < VP.
Amoniaco. »  Lugar de aplicacién: Planta de ratamiento. 12122 1336-21-8 Precursor do la
. . cloraminacién
«  Condicitin: Uso exclusivo para realizar cloraminaci6n.
» Control analitica adicional; el amonio con niveles < VP.
Amonlaco licuado. «  Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 12128 7664-41-7 Precursor de la
. " . cloraminacién
«  Condicidn: Uso exclusivo para realizar cloraminacion.
« Conirol analitico adicional: 6l amonio con niveles < VP.
Antracita. o Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento, procesa de tratamiento | 12809 - Fittracién
independients o en instalacion Interior.
«  Condicldn: Segln disponga la autoridad sanitaria competente.
« Control analltico adicional: segin disponga la autoridad sanitaria
competente,
NOMBRE REQUISITOS DE USQ NORMA  (N°de FUNCIONES
UNE-EN |registro CAS | PRINCIPALES
Arena verde de + Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 12011 90387-66-9 Filtracion
m: 3
angameso » Condicién: Segin disponga la autoridad sanitaria competente.
+ Control analitico adicional: el manganeso con niveles < VP.
Arenay prava. « Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento, proceso de tratamiento [ 12004 - Fittracién
independiente o on instalacion interlor.
e Condicién: Segun disponga la autoridad sanitaria competente.
» Conirol analitico adicional: segin disponga la autoridad sanitaria
competente.
Barlta. s Lugar de aplicacin; Planta de tratamisnto, proceso de ratamiento [ 12012 13462-86-7 Flitracién
indepandiente o en instalackén intsrior.
= Condicion: Segun disponga la autoridad sanitaria competente.
= Control analflico adicional: segin dispenga fa autoridad sanitaria
competente.
Bentonita. » Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento, proceso de tratamients [ 13754 1302-78-9 Coadyuvante de fa
Indepsndiente o en instalaclén interior. floculacién
« Condiclén: Segun disponga la autoridad sanitaria competente. Adsorbente
s Control anallico adicional: segin disponga la autoridad sanitaria
competente,
Bis-dihidrogencfosfato |  Lugar de aplicacin: Plarta de tratamiento. 1204 7758-11-4 inhibidor de Iz corrosién
de calclo, « Condiclén: Tras el tratamiento, el agua no deberia ser nl agresiva nt
(Hidrogenaortofosfato de incrustants, segin la nota 5 de la parte C del anexo | del RD
dicalclo). 140/2003.

«  Conlrol analitico adicional; Indice de Langelier





[image: image3.png]NOMBRE REQUISITOS DE USO NORMA [N°de FUNCIONES
UNE-EN  |reglstro CAS | PRINCIPALES
((:’nlI ; H;zr:xldo cdicico/ 1+ Lugar de aplicackn: Planta da tratamiento. 12518 1305-62-0 Corrector de pH
xldo céicico. *  Condicién: Tras el tratamiento, el agua no deberla ser ni agresiva nl 1305-76-8
Incrustants, segin la nota § de la parte C del anexo | del RD
140/2003.
«  Contral analitico adicionat: Indice de Langelier.
Carbén activo enpolvo |«  Lugar de aplicacion: Planta de fratamianto. 12803 7440-44-0 Adsorbente
*  Condicién: La dosis no debe exceder de 100 mg/L.
= Contre! analitico edicional: segin disponga la autoridad sanitaria
competente.
Carbon activo granulado, [+  Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento, 112915 7440-440 Adsorbente
» Condicldn: Segtin disponga la autoridad sanitaria competente
» Contral analitico adicional: segin disponga la autoridad- sanitaria
competente.
Carbén pirolizade. *  Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento, 12907 - Filtracion
» Condicién: Tras el fratamlento, el agua no deberla ser ni agresiva ni
incrustante, segin la nota 5 de la parte C del anexo | del RD
140/2003.
«  Control analitico adicionat: Indice de Langelier.
Carbonato de calcio. *  Lugar de aplicacidn: Planta de tratamiento. 1018 471-34-1 Comector de pH
s Condicién: Tras el tratamienio, el agua no deberia ser ni agresiva ni
Incrustante, segiin la nota 5 de la parte C del anexo | dei RD
140/2003.
« Contral analitico adiclonal: indice de Langelier.
ROMBRE REQUISITOS DE USO NORMA |N°de FUNCIONES
UNE-EN  |registro CAS | PRINCIPALES
cub;::lo célcico = Lugar de aplicacién: Planta de tratamisnto. 14368 471-34-1 Corrector de pH
rto da. dié: di
::::W.:O xido do Condicién: Tras el tratamiento, €l agua no deberia ser ni agresiva ni 1313139
‘ Incrustante, segin la nota 5 de fa parte C del anexo | del RD
140/2003.
+ Control analitico adicional: Manganeso con niveles <VP e [ndice de
Langeliev.
Carbanato de sodio. «  Luger de aplicacién: Planta de tratamiento. 887 497-10-8 Corrector de pH
« Condicién: Tras el tratamiento, el agua no deberia ser ni agresiva ni
incrustante, seglin la nota 5 de la parte C del anexo | del RD
140/2003.
« Control analitico adicional: el sodio con niveles < VP & Indice de
Langelier.
Clorito de sodio. s Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 938 7758-19-2 - | Desinfectante/oxidanie
*  Condicién: Uso exclusivo para generar didxido de cloro.
* Control analitico adicional: THMs, asegurando que los valoras en el
punto de entrega al consumidor son < VP, 700pug/L para cloritos y
cloratos.
Cloro. *  Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento y eéstacién de cloracién. 937 7782-50-5 Desinfectante/oxidante
« Condicién: segtin disponga la autorided sanitaria competente.
+ Control analitico adicional: doro fibre residual, cloro combinado
residual y THMs, asegurando que los valores en el punto de entrega
&l consumidor son < VP, y control de otros subproductos de la
cloracién,





[image: image4.png]NOMBRE REQUISITOS DE USO NORMA [ N°de FUNCIONES
UNE-EN  |reglstro CAS |PRINCIPALES
Clorosulfato de hierro lll. [» Lugar de aplicacién: Pianta de tratamiento, 891 12410-14-8- | Coagulante/floculante
» Condicién: Tras el tratamiento, el agua no deberla ser ni agresiva nl
incrustanie, segin ia nota 5 de la pate C del anexo I del RD
140/2003.
» Contrel analltice adiclonal: el hierro, el cloruro y el sulfato con niveles
< VP e Indice da Langelier.
Cloruro de amonio. ® Lugar de aplicacién: Planta de tratamlento. 1421 1212502-9 | Precursor para ta
"~ cloraminacién
» Condiciones:
- Uso exdusivo para realizar cleraminacion;
- Tras ef tratamiento incrustante, segin Ia nota 5 de la parte C dei
anexo [ del RD 140/2003.
« Control analifico adicional: el cloruro y el amonio con niveleg < VP.
Cloruro de aluminio, * Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 881 7446-70-0 Coagulante/floculante
Hidroxicioruro da " -
+ Condiclén: Tras el ratamlento, 8l agua no deberia ser ni agresiva ni 1327-41-9
aluminio o Incrusta an la nota 5 de | C del | del RD
Hidroxiclorasulfsto de 1n4cgu,2soogle, segdin la nol o la parte anexo ! dal 14215-15.7
aluminio. ) 30200-78-3
»  Contral analitico adicional: el cloruro, el aluminio y el sulfato con
niveles < VP e Indice de Langelier.
Cloruro de aluminlo yde |« Lugar de aplicacion: Planta de tratamiento. 835 7446-70-0 Coagulantefloculante
:I::';:rl':ll:sld‘::::m'ﬁl « Condicién: Tras ef tratamiento, el agua no deberia ser ni agresiva ni 7705080
¥ incrustante, segln la nota 5 de la parte C del anexo | del RD 1327419
140/2003. 14215157
215-15-
= Control analitico adicional: el cloruro, el aluminio y el hierro con niveles
< VP e Indice de Langelier.
NOMBRE REQUISITOS DE USO NORMA [N°de FUNCIONES
UNE-EN |reglstro CAS |PRINCIPALES
Gloruro de hierro IIf, « Llugarde aplicacién: Planta de tratamiento. 888 7705-08-0 Coagulanta/flocuiante
* Condicién; Tras o tratamiento, el agua no deberia ser ni agresiva ni 10025-77-1
incrustante, sagun la nota 5 de la parte C del anexc | del RD
140/2003.
* Contrdl analitico adicional: el cloruro y el hierro con niveles < VP e
[ndice de Langeller.
Clerurode sodio parala [«  Lugar de aplicacién: Resinas intercambiadoras. 973 7647-14-5 Regeneracin de resinas |
reganeracién da resinas - "
di y « Condicién: Tras el tratamiento, el agua no deberia ser ni agresiva ni
o in blo idnico Incrustante, seglin la nota 5 de la parte C del anexo | del RD
140/2003.
« Control analltico adicional: el cloruro y el sodio con niveles < VP e
Indice de Langelier.
Dihididrogeno fostato de [«  Lugar de aplicacion: Planta de tratamiento. 197 13568-37-3 | Inhibidor de la corrosién
zinc en solucion. - . . .
» Condicion: Tras el tratamianto, el agua no deberia ser ni agresiva ni
incrustante, segiin la nota 5 de la parta C del anexc | del RD
140/2003,
+ Conftrol analitico adicional: sulfato ¥ fluoruro con niveles < VP, ol Zinc
con niveles < 3000 pg/lL e [ndice de Langelier,
Dihidrogeno fosfatode [+  Lugar de apiicacion: Planta de tratamiento. 1201 7778-770 | Inhibidor de la corrosibn
potasio.

Condiclén: Tras el tratamiento, el agua no deberfa ser ni-agresiva ni
incrustante, segun la nota 5 de la parte C del anexo ) del RD
140/2003,

Control analitico adicional: Indice de Langelier.





[image: image5.png]NOMBRE REQUISITOS DE USO NORMA |N*de FUNCIONES
UNE-EN |registrc CAS |PRINCIPALES
Dihidrogeno fosfatode * |«  Lugar de aplicaclén: Planta de tratamiento. 1198 7758-80-7 inhibidor de fa carrosién
sodlo. « Condicitn: Tras el tralamlento, el agua no daberia ser ni agresiva ni
Incrustante, segln la nota 5 de 1a parte C del anexo | del RD
140/2003.
« Control analitico adicional: el sodio con niveles < VP e Indice de
Langsller.
Dihidrogenopirofosfate |«  Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 1208 7758-16-9 Tnhibidor de 1a corrosién
desodio. «  Condicién: Tras el tratamiento, sl agua no daberfa ser ni agresiva ni
Incrusiante, segun ia nota 5 de la parte. C del anexo | del RD
140/2003.
+  Control analitico adicional: &f sedio con niveles < VP e Indice de
Langslier.
Diéxido de azufre. = Lugar de aplicacion: Planta de tratamiento. 1018 T7446-09-5 ‘Agente reductor
« Condicién: Tras el tratamiento, el agua no deberia ser ni agresiva ni
Incrustante, segln la nota 5 ds la parte C del anexo | del RD
14072003,
« Control analitico adicional: Indice de Langelier y el sulfato con niveles
<VP.
Ditxido de carbono. «  Lugar de aplicacion: Planta de tratamiento. 836 124-38-9 Correclor de pH
» -Condiclén: Tras el tratamlento. 6l agua no deberia ser ni agresiva ni Regenerar resinas.
incrustante, segin la nota 5 de la parte C del anexo | del RD "
140/2003. Mineralizar
«  Control analitico adicional: [ndice de Langelier.
| —
NOMBRE REQUISITOS DE USO NORMA | N°de FUNCIONES
UNE-EN |registro CAS | PRINCIPALES
Diéxido de cloro. * Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento, procssc de tratamiento | 12671 10048-04-4 | Desinfectants/oxidante
independiente y limpieza de superficies en contacto con el agua de
consuma.
* Condicion: Stempre, tras la limpieza, se deberd realizar un adlarado
con agua apta para el consuma.
« Control analitico adicional: THMs, asegurando que los valores en el
punto de entrega al consumidor son < VP, 700 pgiL para cloritos y
cloratos.
Disulfito de sodio s Lugar de aplicacién: Planta de tralamiento, proceso de tratamiento [ 12121 7681-57-4 Agente reductor
{(Metablsuifito de sodio) Independiente a instalacién Interior,
« Condicién: Segiin disponga la autoridad sanitaria competente.
+ Control analltico adicional: ef sodio y el sulfato con niveles < VP.
Dolomita semi-calcinada |« Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 1017 471-34-1 Corractor de pH
» Condicion: Tras el tratamiento, el agua no daberia ser ni agresiva ni 1309-48-4 Fittracién
incrustante, segin la nota 5 de la parte C del anexo | del RD
140/2003.
»  Control analftico adicional: indice de Langelier.
Etanol. »_ Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 13176 64-17-5 Desnitrificacién

» Condiclén: segun disponga 1a autoridad sanitaria competenta

+ Control analltico adicional: segin disponga la autoridad sanitaria
competents.
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Fluoruro de sodio. + Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 12173 7681-49-4 Flugraclén
+ Condicién: Use exciusivo para a fluoracién del agua de consumo.
= Control analitico adicional: el flucruro y el sodio con niveles < VP.
Fosfato tripotasico. »  Lugar de aplicacién: Planta de tralamiento, 1203 7778-53-2 Inhibidor de ia comrosion
e Condicién: Tras el tratamiento, el agua no deberia ser ni agresiva ni
incrustants, seg(n la nota 5 de la parte C del anexo | del RD
140/2003.
+  Control analitico adicional: el Indice de Langelier.
Fosfato trisédico. *  Lugar de aplicacion: Planta de fratamiento, 1200 7601-54-9 Inhibtdor de Ia corrosidn
* Condicién: Tras el tralamiento, el agua no deberfa ser ni agresiva ni
Incrustante, segin la nota 5 de ia parte C del anexo | del RD
140/2003.
» Control analltico adicional: el sodio con niveles <VP e Indice de
Langelier.
Granats, » Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento, proceso de tratamierito } 12910 - Filtracion
Independiente e Instalacién interlor,
*  Condicién: seglin disponga la autoridad sanitaria competente.
Control analitico adicional: segin disponga la autoridad sanitaria
competente.
Hexafluorosilicato de «  Lugar de apiicacién: Planta de tratamiento. 12174 16893-85-9 | Fluoracion
sodio. o Condicién: Uso exclusivo para la fluoracldn de agua de consumo
humano.
= Control analitico adicional: el fluoruro y el sodio con niveles < VP.
NOMBRE REQUISITOS DE USO NORMA [N°de FUNCIONES
UNE-EN | registro CAS |PRINCIPALES
Hidrogenosulfito de Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento, proceso de tratamiento | 12120 7831-90-5 Agente reductor
sodio. independiente e instalecién interior.
Condicion: Tras el tratamiento, el agua no deberia ser ni agresiva ni
Incrustante, segin la nota 5 de la parte C del anexo | del RD
140/2003,
Control analltico adicional: et sodio y el sulfato con niveles <VP &
Indice de Langelier.
Hidrogenocarbonato de |«  Lugar de aplicacion: Planta de tratamiento. 898 144-568 Carrector de pH
sodlo « Condiclén: Tras el tratamlento, el agua no deberia ser ni agresiva ni
incrustants, segin la nota 5 de la parte C del anexo | del RD
140/2003.
« Control analitico adicionai: el sodio con niveles <VP e Indice de
Langslier.
Hidrogenofostato de Lugar de aplicacion: Planta de tratamiento, 1202 7758-11-4 Inhibidor de la corrosian
potasio. » Condicién: Tras el tratamlanto, ef agua no deberla ser ni agresiva nl
incrustante, segin la nota 5 de la parte C del anexo | del RD
140/2003.
« Cantrol analitice adicional: el [ndice de Langelier.
Hidrogenofosfato de + Lugar de aplicacion: Planta de tratamiento. 1199 7556-70-4 | Inhibidor de la corrosién
sodio.

* Condicion: Tras sl tratamiento, el agua no deberia ser ni agresiva ni

incrustante, segun la nota 5 de la parte C dal anexe | del RD
140/2003.

Control analitico adicionat: el sodio con niveles <VP e Indice de
Langelier.
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HldréxaI:ﬂo ‘:l. sodio. Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 1310-73-2 Corrector de pH
[sosa
¢ stica) Condicién: Tras el tralamisnto, el agua no deberia ser ni agresiva ni
Incrustants, segln la nota 5 de la parte C del anexo | del ‘RD
140/2003.
Control analltico adiclonal: & sodio con niveles <VP e Indica de
Langslier.
Hierro recublerto con Lugar de aplicacin: Planta de tratamiento. 10028-22-5 | Coagulantefflocutante
alimina granular . "
activada Candteién: segin dispanga la eutoridad sanitarla competents. 1344-28-1
Control analitico adicional: el aluminio y hierro con niveles < VP.
Hipoclorite de calcio. Lugar de aplicacion. Planta de tratamienta y como limpieza de 7778-54-3 Desinfectante/oxidante
superficies en contacto con el agua de consumo
Condicidn: Siempre, tras la limpieza, se dsbera reallzar un aclarado
con agua apta para al consumo humano.
Control analitico -adicional: “cloro libre residual, cloro combinado
residual, THMs, asegurando que los valores en sl punto de entrega al
consumidor son < VP, y control de ofros subproductos de la cloracién.
Hipoclorito de sodio. Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento, proceso de tratamiento 7681-52-9 Desinfectante/oxidante
independients & instalacion interior conducciones, y como limpisza de
superficies en contacto con el agua de consumo
Condicién: Slempre, tras la limpleza, se daherd realizar un aclarado
con agua apta para consumo.
Contral analitico adicional: cloro libre residual, cloro  combinado
residual, THMs, asegurando que los valores en el punto de entrega al
cansumidor san < VP, y control de otros subproductos de la cloraclén.
NOMBRE REQUISITOS DE USO Node FUNCIONES
registro CAS | PRINCIPALES
Oxigano, Lugar de aplicacién: Captacion, conducciones, Planta de tratamierito, 7782-44-7 Desinfectante/oxidants
Condiclén: Alireacion
- Gas de proceso para la produccién de azono.
- Oxigenacidn del agua destinada a la produccion de agua de
consumo.
Control analiico adicional:- segin dispanga la autorldad sanitaria
competente.
Ozono. Lugar de aplicacidn: Planta de tratamiento. 10028-15-6 Desinfectante/oxidante
Condicién: Uso exclusivo para la ozonizacion del agua de consuma,
Control analitico adiclonal: bromato con niveles < VP y control de otros
subproductos.
Periita en polvo, Lugar de aplicacién: Planta de tratamlsnto. - Filtracién
Condicion: segin disponga la autorided sanitaria competente.
Control analiico adicional: segin disponga la autoridad sanitaria
competente.
Permanganato de Lugar de aplicacion: Planta de tratamiento. 7722-84-7 Desinfectantefoxidante
io.
potasio Condicidn: segun disponga la autoridad sanltaria competente.
Control anelitico adicional: manganeso con niveles < VP. }
i
T7722-84-1 Desinfectante/oxidante

Perdxido de hidrégeno.

Luger de aplicacion: Planta de fratamients y como limpieza de
suparficies en conlacto con el agua de consume.

Condicién: Siempre, lras la limpieza, se deberd realizar un aclarado
posterior con agua apta para el consumo.

Contro! analiico adiclonal: segin disponga la autoridad sanitaria
competents.
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Peroxodisulfato de sodio
{Parsulfato de sadio).

Lugar de aplicacién: para limpieza de superficies en conlacto con el
agua de consumo.

Condicién: Slempre, tras la limpieza, se deberd realizar un aclarado
posterior con agua apta para el consumo.

Contral analitico adicional: segun’ disponga la autoridad sanitaria
competante.

12026

7775-27-1

Desinfectante/oxidante

Peroxomonosulfato de
potasio, (Monopersulfato
de potasio).

Lugar de aplicacién: Planta de fralamiento y como limpieza de
superficies en contacto con el agua de consumo.

Condiclén: Slempre, tras la limpleza, se debera realizar un aciarado
pasterior con agua apta para el consumo.,

Control analitice adicional: el sulfato con niveles <VP.

12678

70693-62-8

Desinfactante/oxidante

Pladra pémez.

Lugar de aplicacién: Planta de tratamlento, proceso unitario de
tratamiento e instalacion interior.

Condicion: segln disponga ta autoridad sanitaria competante.

Control analitico adicional: segin disponga la autorklad sanitaria
competente.

12006

Filracion

Pirofosfato
tetrapotésico.

Lugar de aplicaclén: Planta de tratamiento.

Condicion: Tras el tratamiento, el agua no.deberfa ser ni agresiva ni
inctustante, segiin la nota 5 de la parte C del anexo .| del RD
140/2003.

Cantrol analltico adicional: indice de Langelier.

j
J
|
il
J

7320-34-5

Inhibidor de {a corroston,
desinorustante

Pirofosfata tetrasédico.

Lugar de apiicacidn: Planta de tratamiento.

Condicién: Tras el tratamiento, el agua no deberia ser ni agresiva ni
Incrustante, segn la nota 5 de la parte C del anexo § del RD
140/2003.

Controt analitico adicional: el sodio con niveles < VP & fndice de
Langelier.

1206

7722-88-5

Inhibidor de ta corrosidn,
desincrustante

NOMBRE

REQUISITOS DE USO

NORMA
UNE-EN

N°de
ragistro CAS

FUNCIONES
PRINCIPALES

Poli {clorurc de
diallidimetilamonio)

Lugar de aplicacién: Planta de tratamlento.

Condiclén: La concentracién no debe exceder de-10 mgiL de principio
activo.

Contrel analftico adicional: ef cloruro con niveles < VP,

1408

26062-79-3

Coagulanteffloculante

Pollacrliamidas
anibnicas y no lonicas

Lugar de aplicacién: Planta de tratamisnto.

Condiciones:

- Ningln producto comerclal deber& contener mas de 0,02% de
mondmero libre de acrilamida, respecto del contenido tatal del
ingrediente activa (% p/p).

- El fabricante debe informar sobre el nivel méximo de acrilamida
monomérica (% p/p), segun lo dispuesto en el segurido parrafo de
ia nota 1, del anexo | parte B2 del Real Decreto 140/2003.

- Ladosis de ingrediente activo afiadida al agua, no debera superar
un valor medio de 0,02 mg/L, y nunca exceder la concentraclén de
0,05 mg/L.

-. Su uso estara condicionade a una autorizacién previa de la
autaridad sanitaria competente. .

Control analitico adicional cuando exista un método normalizado: la
concentracién monomeérica residual de acrilamida con niveles < VP.

1407

98003-05-8
8003-04-7
25085-02-3

Coagulanteffloculante
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Poliacrilamidan = Lugar de aplicacion: Planta de tratamiento. 1410 68418-264 | Coaguiante/flocuiante
catlénicas +  Condiciones: 26008-224
- Ninglin producto comercial deberd contener mas de 0,02% de 35428-18-7
monémero llbre de acrllamida, respecto del. contenido total del 25568-39-2
Ingrediente activo (% p/p).
- Elfabricante del producto debe informar sobre el nivel méximo de 60162074
acrilamida monomérica (% p/p) segiin la dispuesto en el segundo 51410-7211
pérrafo de la nota 1, del anexo | parte B2 del Real Decreto
140/2003. 52285-95-7
- ' La dosis de Ingredlente activo afiadida al agua, no deberd superar 68227-15:6
un valor medio de 0.02 mgll., y nunca exceder la concentracién de 55216-72-3
0,05 mgiL. 26796-75-8
- 8u uso estaida condicionade a una autorizacién previa de la
autoridad sanitaria compstente. 45021-77-0
+ Control analltico adicional cuando exista un método normalizado: la
concentracién monomérica residual de acritamida con niveles < VP,
Poliaminas o Lugar de aplicacion: Planta de tratamiento. 1409 25988-67-0 | Coagulante/floculants
* Condiciones: 42751-79-1
- Ningin producto comercial deberé contener >20 mg/Kg de 1- (68583-70-1)
clore-2, 3 epoxipropano (epiclorhidrina) respecto del contenido
fotal . de principic actvo (% p/p). El contenido de 3-
mengcloropropana 1,2-diol por kg de ingrediente activo no debera
superar los 40 mg.
- El fabricante debe informar sobre ef nivel méximo. de
epiclorhidrina (% pfp) segln lo dispuesto en el segundo pérrafo de
la nota 1 del anexo |, parte B2 del Real Decreto 140/2003 en
relacidn a la epiclorhidrina.
La dosis de ingrediente activo no debera superar un valor medio
de 0,2 mg/lL, y nunca exceder la concentracion de 0,5 mg/it..
- Su uso estars condicionado a una autorizacion previa ds la
autoridad sanitaria competents.
NOMBRE REQUISITOS DE USO NORMA [N°de FUNCIONES
UNE-EN | registro CAS | PRINCIPALES
+ Control analitico adicional cuando exista un método normallzado: La
concentracion residual de epiclorhidrina con niveles < VP,
Pollfosfato de sodlo « Lugar de aplicacitn: Planta de tratamiento. 1212 10124-58-8 | Inhibidor de fa incrustacién
(Metafosfato de sodio). Condicién: Tras el tratamiento, el agua no deberia ser ni agresiva ni
incrustante, segln la nota 5 de la parte C del anexo | del RD
140/2003. .
e Controk analitico adicional: el sodio con nivales < VP-e Indice de
Langeslier.
Pollf_oﬂato desodio y de |« Lugar de aplicacién: Pianta de tratamiento. 1208 {65997-17-3) | Inhibidor de ia corrosién
cakcio «  Condicidn: Tras &l fratamiento, el agua no daberia ser ni agresiva ni
incrustante, segin la nota § de la parte C del anexo | del RD
140/2003.
+ Contral analitico adicional: sodio con niveles < VP e Indice de
Langeiier.
Polihidroxicloruro de » Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento, 883 1327-41-9 Coagulante/ffioculante
aluminio y " .
A : 12042910
Polihidroxicl Wato |® Condlcion: Tras ef tratamiento, ol agua no deberla ser ni agresiva ni
dollumi:i.:om'u incrustante, segln la nota 5 de fa parte C del anexc | del RD 10284-64-7
140/2003.
. . " - 39290-78-3
» Control analitico adicional: el cloruro, sulfato (si proceds) y el aluminio |
con nivales < VP e indice de Langsller.
Polihidroxicloresilicato 885 94894-80-1 Coagulante/floculante

de aluminio

» Lugar de aplicacltn: Planta de tratamiento.

= Condicion: Tras el tratamiento, €l agua ne deberia ser M agresiva ni
incrustante, seglin la nota 5 de la parte C del anexo ) del RD
140/2003,

» Control analitico adicional: el cloruro y el aluminio con niveles < VP e
Irdice de Langslier.
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::Ill;ldrﬁlsuhmlllmo = Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 888 131148056 | Coagulantefioculants
aluminio. *  Condicién: Tras el tratamiento, el agua no deberia ses ni agresiva ni
Incrustante, segin la nota 5 de la parte C del anexo | del RD
140/2003.
= Conirol analltico adicional: el sulfato y el aluminio con niveles < VP e
Indice de Langelier. :
Sliicato de sodlo. s Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 1209 1344008 Coagulanteffloculante
= Condicion: Tras el ratamiento, el agua no dabarta ser ni agresiva ni Inhibidor de la carrosién
Incrustante, seglin la nola 5 de la parte C del anexo | del RD
140/2003.
« Control analitico sdicional: sl sodio con niveles < VP ¢ Indice de
Langelier.
Sulfato de aluminio. * Lugar de aplicacion: Planta de tratamisnto. 878 10043-01-3 | Coagulanteffloculante
»  Condicién: segun disponga la autoridad sanitaria competente. 16828-11-3
= Control analitico adiclonal: el sulfato y &l alurninio con niveles < VP. 7798-31-8
Sulfato de aiuminio yde |+  Lugar de aplicacién: Planta de tratamisnio. 887 10043-01-3 . { Coagulanteffloculants
hi ().
forro (1) = Condicltn: seglin disponga Ja autoridad sanitaria competente. 10028-22-5
«  Control analitico adicional: el sulfato, el Nemo y sl aluminio con niveles
<VP.
Suifato de amonio. »  Lugar de aplicacitn; Planta de tratamierilo. 12123 7783-20-2 Precursor para la
oraminaci
» Condicién: Uso exclusivo para cloraminacion de agua de consumo., oraminacion
»  Control analitico adicional; & amonio y i sulfato con niveles < VP
NOMBRE REQUISITOS DE USO NORMA  |N°de FUNCIONES
UNE-EN | registro CAS | PRINCIPALES
Suifato de cobre. * Lugar da aplicackn; Uso exclusivo para limpieza de superficies en] 12386 T758-98-7 Alguicida
contacto con el agua de consumo. 7758-90.7
» Condicién: Slempre, fras |a limpleza, se debera realizar un aclarado
con agua apta para el consumo.
+  Control anailtico adicional: el cobre y el sulfato con niveles < VP.
Sulfato de hlerro il. +  Lugar de aplicacién: Planta de tratamlento. 889 7782-3-0 Coagulanteffloculanta
+ Condicion: Tras el tratamiento, el agua no deberfa ser ni agresiva ni 7720-78-7 :
incrustante, sagiin la nota 5 de la parte C del anexo | del RD
140/2003.
*  Control analilico adicional: el sulfato y el hierro con nivelag < VP,
Sulfato de hlerro lil. »  Lugar de aplicacion: Planta de tratamiento. 890 10028-22-6 | Coagulante/fioculante
+ Condiclén: Tras el tratamiento, el agua no deberia ser ni agresiva ni
Incsustante, segun la nota 5 de la pare C del anexo | del RD
140/2003.
« Control analitico adicional: sl sulfato y el hierro con niveles < VP.
Suffito de sodlo. e Lugar de aplicacion: Planta de tratamiento, proceso de tratamiento 12124 7767-83-7 Agente reductor

independients e instalacién interior.

+ Condiclén: Tras el tratamiento, el agua no deberia ser ni agresiva ni
Incrustanta, segin la nota 5 de la -parte C del anexo | del RD
140/2003.

» Control analitico adicional: el sulfato y sl sodio con nivales < VP e
indice de Langelier.
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ﬂo'rvn dediatomeas en |« Lugar de aplicacién: Planta de fratamiento. 12913 61790-53-2 | Filtraclon
polva. «  Condicién: sagun disponga Ia autoridad sanitaria competenta. 88855-54-0
« Control analltion .adiclonal: segin disponga la autoridad sanitaria (80053-39-3)
compstente,
Tiosulfato de sodio. e Lugar de aplicacion: Planta de tratamlento, proceso de tratamiento | 12125 7772-98-7 Agente reductor
independiente ¢ instalackdn interiar.
10102-17-7
« Condicién: Tras el fratamiento, el agua no deberia ser ni agresiva ni
Incrustante, segin la nota § de la parfe C del anexo | del RD
140/2003,
e Conltrot analitico adicional: el sulfato y el sodio con niveles < VP &
indice de Langelier.
Tripolifosfato de potasio. |«  Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 1211 13845-36-8  [Inhibidor de Ia corrosién
o Condicién: Tras el tratamiento, el agua no deberla ser ni agresiva ni
Incrustants, segin la nota 5 de la parte C.del anexo | del RD
140/2003.
» Control analltico adicional: Suffato y fluoruro con niveles < VP indice
de Langefier.
Tripolifosfato de sodlo. [+ Lugar de aplicacién: Planta de tratamiento. 1210 7758-29-4 Inhibidor de ta corrasién
= Condicién: Tras el tratamiento, el agua no deberia ser ni agresiva ni
incrustante, segin la rota 5 de la parte C del anexo | del RD
140/2003.
+ Control analitico adicional: el sodic con niveles < VP.

PARTE B

Desinfectantes utilizados en situaciones de emergencia

1. Siempre se utllizardn como primera opcidn los biocidas que se describen en la parie A de este anexo.

2. Cuando no se disponga de ios biocidas anteriores, se podran utilizar los sigulentes compuestos, ¢on previa autorizacién de uso, por la

autoridad sanitaria competente:

Nombre Norma UNE-EN NP CAS
Acldo tricloroisociandrico (sincloseno) 12933 87-90-1
Diclorolsoclanurata de sodlo, anhidre 12931 2893-78-9
Dicloreisacianurato de sodlo, dihidratado 12932 51580-86-0

REQUISITOS DE USO

» Condiciones de uso:

- Utllizacidn temporal, nunca mas de 50 dias por afio, mientras que no sea posible la utilizacién de
desinfectantes de la parte A,

- Si se utillza para llmpleza de superficies, siempre se debera realizar un aclarado posterior con agua apta para
el consumo,

- Como desinfectante de superficies en contacto con el agua de consumo humano o coma desinfectante del
agua de consumo humano: segun.disponga la autaridad sanitarla competente,

» ‘Lugar de aplicacién: Depdsitos o superficies en contacto con el agua de consumo.

3. En situaciones especiales, las Fuerzas Armadas podrén utilizar otros desinfectantes para el tratamiento de pequefios volumenes de
agua para consumo humano personal.
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