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ANEXO |

Valores limite y umbral de alerta para el diéxido de azufre

Los valores limite se expresaran en ug/m2. El volumen a la temperatura de 293 K y a la presion de 101,3 kP

1. Valor limite hora-
rio para la protec-
cion de la salud
humana.

2. Valor limite diario
para la proteccion
de la salud huma-
na.

3. Valor limite para
la proteccion de
los ecosistemas®*.

Periodo de
promedio

Valor limite

Margen de tolerancia

Fecha de cumplimiento
del valor limite

1 hora.

24 horas.

Afo civil e in-
vierno (del 1 de
octubre al 31 de
marzo).

350 ug/m?, valor
que no podré
superarse en mas
de 24 ocasiones
por afio civil.

125 upg/m3, valor
que no podra
superarse en mas

. de 3 ocasiones
por afio civil.

20 pg/m?3.

del presente Real

90 pg/m?®, a la entrada en vigor

Decreto,

reduciendo el 1 de enero de
2003 y posteriormente cada
12 meses 30 ug/m°, hasta
alcanzar el valor limite el 1 de

ehero de 2005.

Ninguno.

Ninguno.

1 de enero de 200!

1 de enero de 200!

A la entrada en vigy
de la presente nc
ma.

" Para la aplicacién de este valor limite se tomardn en consideracién los datos obtenidos en las estaciones de medicién representativ.
de los ecosistemas a proteger, sin perjuicio, en su caso, de a utllizacién de otras técnicas de evaluacién,
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La Directiva 96/62/CE del Consejo, de 27 de sep​tiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la cali​dad del aire, modifica la normativa anteriormente exis​tente en el ámbito comunitario, partiendo de la reco​mendación de establecer objetivos de calidad del aire recogida en el V Programa de acción en materia de medio ambiente. Tal modificación obedece a un planteamiento general sobre la propia evaluación de la calidad del aire, adoptando criterios para el uso y la exactitud en las técnicas de evaluación, así como la definición de unos objetivos de calidad que han de alcanzarse mediante una planificación adecuada.

Este planteamiento general, que precisa del consi​guiente desarrollo en relación con las distintas sustancias contaminantes para mantener una buena calidad del aire y mejorarla cuando resulte necesario, se ha venido a concretar en la Directiva 1999/30/CE del Consejo, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (mo​dificada por la Decisión de la Comisión 2001/744/CE, de 17 de octubre), así como en la Directiva 2000/69/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviem​bre de 2000, sobre los valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente.

En nuestro ordenamiento jurídico, la regulación exis​tente en relación con los contaminantes regulados parte de la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, desarrollada por el Decre​to 833/1975, de 6 de febrero. La incorporación de la anterior normativa comunitaria en la materia se llevó a cabo, con sucesivas adaptaciones, mediante el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modi​fica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas, asícomo através del Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a con​taminación por dióxido de nitrógeno y plomo. La obligada incorporación al derecho interno de las normas comu​nitarias anteriormente citadas comporta una revisión importante de nuestra regulación sectorial, que particu​larmente se concreta en las correspondientes disposiciones reglamentarias sobre calidad del aire referidas a las distintas sustancias contaminantes.

La necesaria base legal de este Real Decreto se encuentra en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico, que exige la adop​ción de medidas para mantener la calidad y pureza del aire, habilitando al Gobierno para determinar los niveles de inmisión, entendiendo por tales los límites máximos tolerables de presencia en la atmósfera de cada con​taminante, aisladamente o asociado con otros en su caso, y posibilitando la adopción de niveles de emisión más estrictos que los de carácter general cuando, aun observándose éstos y ponderando debidamente las cir​cunstancias, estime que resultan directa y gravemente perjudicados personas o bienes, o se rebasen los niveles generales de inmisión. Asimismo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, atribuye a la Admi​nistración del Estado, sin menoscabo de las competen​cias de las Comunidades Autónomas, la determinación, con carácter general, de los métodos de análisis y medi​ción y de los requisitos y condiciones mínimas en materia de control sanitario del medio ambiente.

De acuerdo con lo anterior, y en consonancia con la citada normativa comunitaria objeto de transposición, este Real Decreto incluye disposiciones sobre evaluación y gestión de la calidad del aire que afectan, de forma general, a las distintas sustancias contaminantes, así como preceptos particulares relativos a cada uno de dichos contaminantes, estableciendo objetivos de cali​dad del aire que han de alcanzarse, mediante una pla​nificación adecuada, en las fechas que se fijan con la determinación de los correspondientes valores límite.

Ello ha de permitir, a partir de los métodos y criterios de evaluación que se establecen, y para las zonas y aglo​meraciones derivadas de los valores límite, el mante​nimiento de la calidad del aire o su mejora cuando sea precisa, conforme a los planes de actuación que al res​pecto se adopten, incluyendo, asimismo, las medidas más severas previstas para los episodios en que los umbrales de alerta fijados puedan ser rebasados.

Por último, además de la información que ha de sumi​nistrarse a ciudadanos y organizaciones, se estable​cen también mediante este Real Decreto los cauces necesarios para dar cumplimiento tanto a la Deci​sión 97/10 1/CE del Consejo, de 27 de enero de 1997, por la que se establece un intercambio recíproco de información y datos de las redes y estaciones aisladas de medición de la contaminación en los Estados miem​bros, modificada por la Decisión 2001/752/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2001, como, asimismo, a la Decisión 2001/839/CE de la Comisión, de 8 de noviembre de 2001, estableciendo un cuestionario que debe utilizarse para presentar información anual sobre la evaluación de la calidad del aire ambiente de con​formidad con las Directivas 96/62/CE y 1990/30/CE del Consejo. De esta manera quedan determinados los formatos y la periodicidad que permiten un tratamiento de la información de forma armonizada, con métodos y criterios comunes.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de octubre de 2002,

D I S P 0 N G 0

Artículo 1. Objeto.

El presente Real Decreto tiene por objeto definir y establecer valores límite y umbrales de alerta con res​pecto a las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente, regular la evaluación, el mantenimiento y la mejora de la calidad del aire en relación con dichas sustancias, así como la información a la población y a la Comisión Europea. Ello tiene como finalidad evitar, prevenir y redu​cir los efectos nocivos de las sustancias reguladas sobre la salud humana y el medio ambiente en su conjunto.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos del presente Real Decreto se entenderá por:

a) «Aire ambiente» el aire exterior de la troposfera, excluidos los lugares de trabajo.

b) «Contaminante»: cualquier sustancia introducida directa o indirectamente por el hombre en el aire ambien​te que pueda tener efectos nocivos sobre la salud huma​na o el medio ambiente en su conjunto.

c) «Nivel» la concentración de un contaminante en el aire ambiente o su depósito en superficies en un momento determinado.

d) «Evaluación»: cualquier método utilizado para medir, calcular, predecir o estimar el nivel de un con​taminante en el aire ambiente.

e) «Valor límite» un nivel que no debe superarse fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su con​junto.

f) «Umbral de alerta» un nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana.

g) «Margen de tolerancia»: porcentaje del valor lími​te o cantidad en que éste puede sobrepasarse con arre​glo a las condiciones establecidas.

h) «Zona»: por ión de territorio.

i) «Aglomeracion» area con una concentración de población de más de 250.000 habitantes, o bien con una densidad de habitantes por km' que justifique que la Administración competente evalúe y controle la cali​dad del aire ambiente.

j) «óxidos de nitrógeno»: la suma, en partes por mil millones en volumen de óxido nítrico y dióxido de nitró​geno, expresada como dióxido de nitrógeno en miero​gramos por metro cúbico (pg/rn').

k) «PIV110»: las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodi​námico de 10 (pm con una eficiencia de corte del 50 por 100.

l) «PIV12,5»: las partículas que pasan a través de un cabezal de tamaño selectivo para un diámetro aerodi​námico de 2,5 pm con una eficiencia de corte del 50 por 100.

m) «Umbral de evaluación superior»: el nivel por debajo del cual puede utilizarse una combinación de mediciones y técnicas de modelización para evaluar la calidad del aire ambiente.

n) «Umbral de evaluación inferior» el nivel por deba​jo del cual es posible limitarse al empleo de técnicas de modelización o de estimación objetiva para evaluar la calidad del aire ambiente.

ñ) «Fenómeno natural»: las erupciones volcánicas, las actividades sísmicas o geotérmicas, los incendios forestales, los fuertes vientos, la resuspensión atmos​férica y el transporte de partículas naturales procedentes de regiones áridas.

o) «Mediciones fijas» las mediciones de contami​nantes realizadas en lugares fijos, ya sea de forma con​tinua o mediante un muestreo aleatorio, siendo el núme​ro de mediciones suficiente para determinar los niveles observados.

Artículo 3. Actuaciones de las Administraciones públicas.

1. Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las Entidades locales, cuando corresponda según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, en los artículos 41 y 42 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en la legislación de las Comunidades Autónomas

a) Designarán los órganos competentes, laborato​rios, institutos u organismos técnico‑científicos acredi​tados, encargados de la aplicación de las normas sobre calidad del aire ambiente.

b) Realizarán en su ámbito territorial la toma de datos y evaluación de las concentraciones de los con​taminantes regulados, así como la delimitación y cla​sificación de las zonas y aglomeraciones en relación con la calidad del aire ambiente y el suministro de infor​mación al público.

c) Adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las concentraciones de los contaminantes regulados no superen los valores límite y para la mejora de dichas concentraciones, así como las medidas de urgencia ten​dentes al restablecimiento de las concentraciones de los contaminantes regulados por debajo de los umbrales de alerta y comunicarán la información correspondiente al público en caso de superación de éstos.

2. El Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, adoptará las medidas de coordinación que, en aplicación del presente Real Decreto, resulten necesarias para faci​litar a la Comisión Europea los datos e informaciones derivados de la normativa comunitaria y para llevar a cabo programas comunitarios de garantía de la calidad organizados por la Comisión Europea.

3. Las Administraciones públicas intercambiarán los correspondientes datos e informaciones para la evalua​ción y correcta gestión de la calidad del aire, y recibirán, con arreglo a los requisitos de calidad y control técnico establecidos, cuantos datos e informaciones tengan su origen en otras estaciones, explotadas por Administra​ciones públicas o entidades privadas, de vigilancia y pre​visión de la contaminación atmosférica.

Cuando el nivel de un contaminante regulado sea superior o exista el riesgo de que sea superior al valor límite incrementado en el margen de tolerancia, o bien al umbral de alerta, como consecuencia de una con​taminación significativa originada en otro Estado miem​bro de la Unión Europea, las Comunidades Autónomas afectadas lo notificarán al Ministerio de Asuntos Exte​riores a efectos de que se realicen las necesarias con​sultas entre Estados para remediar la situación.

Artículo 4. Valores límite y umbrales de alerta.

1. Los valores límite, márgenes de tolerancia y umbrales de alerta para las concentraciones en el aire ambiente de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono serán los que se detallan, res​pectivamente, en los anexos 1, ll, III, IV, V yVI. Losvalores límite no deberán superarse a partir de las fechas seña​ladas en los anexos citados.

2. Las Comunidades Autónomas elaborarán listas diferenciadas donde se incluyan las zonas y aglomera​ciones siguientes:

a) Aquellas en que los niveles de los contaminantes regulados sean inferiores a sus valores límite.

b) Las que tengan los niveles de uno o más de los contaminantes regulados comprendidos entre los valo​res límite y dichos valores límite incrementados en su margen de tolerancia.

e) Aquellas donde se supere, por uno o más de los contaminantes regulados, su valor límite incrementado en el margen de tolerancia.

3. Asimismo, se podrán designar zonas o aglome​raciones en que se superen los valores límite de dióxido de azufre debido a fuentes naturalesi zonas o aglome​raciones donde se superen los valores límite de partícu​las PIVI 10 debido a fenómenos naturales que varíen con​siderablemente sus concentraciones de fondo, así como zonas o aglomeraciones en que se rebasen los valores límite de partículas PIV110 a causa de resuspensión de partículas por el vertido invernal de arena para el man​tenimiento de las carreteras.

Artículo 5. Mantenimiento y mejora de la calidad del aire ambiente.

1. Las Administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el respeto de los valo​res límite de los contaminantes regulados, teniendo en cuenta un enfoque integrado de la protección del medio ambiente, que no se causen efectos negativos y sig​nificativos sobre el medio ambiente de los demás Esta​dos miembros de la Unión Europea, y que no se con​travenga la legislación sobre protección de la salud y seguridad de los trabajadores en el lugar de trabajo.

2. En aquellas zonas o aglomeraciones en que los niveles de los contaminantes regulados sean inferiores a sus valores límite, se adoptarán las medidas necesarias para mantener esta situación, de forma que se obtenga la mejor calidad del aire compatible con el desarrollo sostenible.

3. En los supuestos en que exista riesgo de supe​ración de los valores límite, o de los umbrales de alerta las Administraciones competentes elaborarán planes d¿ acción de carácter preventivo en los que se determinen las medidas a adoptar a corto plazo. En estos planes se podrá prever, en su caso, medidas de control o supre​sión de aquellas actividades que sean significativas en la situación de riesgo, incluido el tráfico automovilístico.

Artículo 6. Medidas aplicables en las zonas en que se superen los valores límite.

1. En las zonas y aglomeraciones en que los niveles de uno o más de los contaminantes regulados superen su valor límite incrementado en el margen de tolerancia o, si éste no está establecido, el valor límite, las Admi​nistraciones competentes adoptarán planes de actuación que permitan alcanzar los valores límite en los plazos fijados. Estos planes habrán de integrar todos los con​taminantes afectados y contener, al menos, la informa​ción a que se refiere el anexo XII.

2. Los planes de actuación correspondientes a las partículas PIV110 también tendrán por objetivo reducir las concentraciones de partículas PM2,5

3. En las zonas o aglomeraciones donde se superen los valores límite sólo será aplicable la obligación de ejecutar planes de actuación cuando la superación de los valores límite se deba a emisiones antropogénicas, distintas del vertido de arena en período invernal para el mantenimiento de las carreteras.

Artículo 7. Medidas aplicables cuando se superen los umbrales de alerta.

Cuando se superen o se prevea que se van a superar los umbrales de alerta, las Administraciones competen​tes adoptarán las medidas necesarias de urgencia e infor​marán a la población de los niveles registrados o pre​vistos y de las medidas que se vayan a adoptar. Las Entidades locales, en su caso, informarán a la Admi​nistración de la Comunidad Autónoma correspondiente.

Artículo 8. Evaluación de la calidad del aire ambiente.

1. La evaluación de la calidad del aire ambiente se realizará utilizando bien mediciones directas, bien téc​nicas de modelización o de estimación objetiva, bien campañas de mediciones representativas, de investiga​ciones o de valoraciones.

2. Será obligatorio efectuar mediciones directas de la calidad del aire, en lugares fijos y para los contami​nantes regulados, en los casos siguientes:

a) Cuando se trate de aglomeraciones y para aque​llos contaminantes que tengan fijado el umbral de alerta.

b) En las zonas donde los niveles igualen o superen los umbrales de evaluación superior establecidos.

3. Podrá utilizarse una combinación de mediciones directas y de técnicas de modelización si los niveles detectados, para un determinado contaminante, están comprendidos entre los umbrales inferior y superior de evaluación. Si los niveles de calidad del aire encontrados para un determinado contaminante son inferiores al umbral de evaluación inferior, se podrán utilizar sólo téc​nicas de modelización o de estimación objetiva.

Artículo 9. Mediciones.

1. Los umbrales de evaluación superior e inferior, la ubicación de los puntos de muestreo para la medición de las concentraciones de los distintos contaminantes, los criterios de determinación del número mínimo de puntos de muestreo para la medición fija de las concentraciones, los objetivos de calidad de los datos y presentación de resultados, así como los métodos de referencia para la evaluación de las concentraciones, se ajustarán respectivamente al contenido de los anexos VII, VIII, IX, X y XI.

2. La determinación de la superación de los umbra​les de evaluación superior e inferior de cada zona o aglo​meración se revisará por lo menos cada cinco años con arreglo al procedimiento establecido en el apartado II del anexo VII. Esa revisión podrá tener lugar antes de lo establecido si se producen cambios significativos en las actividades que puedan tener incidencia sobre las concentraciones en el aire ambiente de los contaminan​tes expresados.

3. En las zonas y aglomeraciones en que la infor​mación proporcionada por las estaciones de medición fijas se complete con información procedente de otras fuentes, tales como inventarios de emisiones, métodos de medición indicativa y modelos de la calidad del aire, el número de estaciones de medición fijas que deben instalarse y la resolución espacial de las demás técnicas deben ser suficientes para que sea posible determinar las concentraciones de los contaminantes regulados, con arreglo a lo establecido en el apartado I del anexo VIII y en el apartado I del anexo X.

4. Se registrarán, en su caso, las concentraciones de dióxido de azufre promediadas en períodos de diez minutos, y hasta el 31 de diciembre de 2003, en las estaciones de medición seleccionadas como represen​tativas de la calidad del aire en las áreas habitadas próxi​mas a las fuentes en que se midan las concentraciones horarias.

5. Habrán de instalarse estaciones de medición que proporcionen datos representativos sobre las concen​traciones de partículas PM2,5 y, en su caso, posibilitar que los puntos de muestreo de PM2,5 se ubiquen en el mismo lugar que los puntos de muestreo de PM10.

Artículo 10. Información a facilitar por las Comunidades Autónomas y Entes locales.

La Administración de las Comunidades Autónomas y las Entidades locales facilitarán a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, para el cumplimiento del deber de información a la Comisión de la Unión Europea, la infor​mación que se detalla en el anexo XIII.

Artículo 11. Información al público.

1. Las Administraciones públicas pondrán a dispo​sición del público la información sobre las designaciones a que se refiere el apartado 1.a) del artículo 3 de esta norma.

2. Las Administraciones públicas pondrán periódi​camentea disposición del público y de las organizaciones interesadas información actualizada sobre las goncen​traciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrogeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente. Esta infor​mación deberá facilitarse a través de medios de clifusión apropiados, como radio, televisión, prensa, pantallas de información o servicios de redes informáticas, teletexto, teléfono o fax.

3. La información sobre las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y partículas en el aire ambiente se actualizará, como mínimo, cada día, y cada hora, en su caso, por lo que respecta a los valores horarios de dióxido de azufre y de dióxido de nitrógeno. La información sobre concentraciones de plomo en el aire ambiente se actualizará trimestralmente.

4. La información sobre las concentraciones en el aire ambiente de benceno, expresadas como promedio de los últimos doce meses, se actualizará al menos una vez al trimestre y, en su caso, una vez al mes. La infor​mación sobre las concentraciones en el aire ambiente de monóxido de carbono, expresadas como el promedio móvil de ocho horas máximo, se actualizará al menos diariamente y, en su caso, cada hora.

5. La información al público indicará todos los casos en que las concentraciones superen los valores límite y los umbrales de alerta durante los períodos especi​ficados en los anexos I a VI. También incluirá una breve evaluación en relación con los valores límite y con los umbrales de alerta, así como información adecuada en relación con las repercusiones sobre la salud.

Cuando se rebase el umbral de alerta a que se refiere el apartado II de los anexos I o ll, los detalles difundidos al público incluirán, como mínimo, los aspectos reco​gidos en la lista de la sección III de los anexos citados.

6. Las Administraciones públicas pondrán a dispo​sición de la población los planes adoptados según el apartado 1 del artículo 6 y los facilitarán, asimismo, a las organizaciones interesadas. La información deberá incluir los resultados de la evaluación de la calidad del aire del apartado II del anexo X.

7. La información disponible por el público y por las organizaciones en virtud de lo dispuesto en los ante​riores apartados deberá ser clara, comprensible y acce​sible.

Artículo 12. Régimen sancionador.

Al incumplimiento de lo dispuesto en el presente Real Decreto le será de aplicación el régimen sancionador previsto en la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico y en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Disposición adicional única. Evaluación preliminar.

En el ámbito de sus respectivas competencias, las Administraciones públicas deberán realizar una evalua​cion preliminar de la calidad del aire en relación con los contaminantes regulados conforme a lo dispuesto en el presente Real Decreto, cuando no dispongan de mediciones representativas de los niveles de dichos con​taminantes correspondientes a todas las zonas y aglo​meraciones.

Disposición transitoria primera. Concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y plomo.

Los valores límite de dióxido de azufre, plomo y dióxi​do de nitrógeno establecidos en el Real Decre​to 1613/1985, de 1 de agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas, y en el Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 833/1975, de 6 de febrero, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a contami​nación por dióxido de nitrógeno y plomo, se aplicarán hasta las fechas indicadas en los apartados 2 y 3 de la disposición derogatoria única del presente Real Decre​to. No obstante, hasta ese momento las concentraciones de dichos contaminantes y la calidad del aire se eva​luarán de acuerdo con los métodos de medición y las estaciones que se regulan en el presente Real Decreto.

Disposición transitoria segunda. Evaluación de la con​centración de partículas.

Los valores límite de partículas PM 10 correspondiente al método gravimétrico, establecidos en la tabla B del Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, se aplicarán hasta el 1 de enero de 2005. Hasta ese momento, las concentraciones de dicho contaminante podrán evaluar​se de acuerdo con los métodos de medición y las esta​ciones que se regulan en el presente Real Decreto, mul​tiplicando los datos así recogidos por un factor de 1,2.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. A partir de la entrada en vigor de este Real Decre​to, y sin perjuicio de su régimen transitorio, quedan dero​gadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el mismo y, en particular, las siguientes:

a) Los apartados 2, 3, 4, 5 y 7 (en lo referente al plomo molecular y partículas sedimentables) del anexo 1 del Decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de pro​tección del ambiente atmosférico.

b) Los Reales Decretos 1613/1985,de 1 deagosto, y 717/1987, de 27 de mayo, se derogan en su totalidad, con excepción de los preceptos que se recogen en los apartados 2 y 3 de esta disposición derogatoria.

2. Quedarán derogadas, a partir del 1 de enero de 2005, las siguientes disposiciones

a) Los apartados 6 y 7.1 (en lo referente a hidro​carburos) del anexo 1 del Decreto 833/1975, de 6 de febrero.

b) Los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 (en lo que se refiere a dióxido de azufre, partículas y plomo), y las ta​blas A, B, C y D y el apartado 4 del anexo del Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto.

c) El apartado 1 del artículo 5 en relación con el plomo, la tabla C del anexo y el apartado II del anexo en lo referente al plomo, del Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo.

d) Los apartados 2 y 3 del anexo 2, el anexo 3 y el anexo 4 de la Orden de 10 de agosto de 1976, sobre normas técnicas para análisis y valoración de con​taminantes de naturaleza química.

e) La Orden de 22 de marzo de 1990, por la que se modifica la Orden de 10 de agosto de 1976, respecto al método de referencia para humo normalizado.

3. Se derogan las disposiciones siguientes a partir del 1 de enero de 2010

a) El artículo 7, en lo referente al dióxido de nitró​geno, del Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto.

b) Los artículos 1, 2 y 3, el apartado 1 del artícu​lo 5 en lo referente al dióxido de nitrógeno y las tablas A y B del anexo del Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo.

Disposición final primera. Fundamento constitucional.

El presente Real Decreto se dicta al amparo de las competencias exclusivas que al Estado otorga el artícu​lo 149.1.16.ª y 23.ª de la Constitución, en materia de bases y coordinación general de la sanidad y de legis​lación básica sobre protección del medio ambiente.

Disposición final segunda. Autorización de desarrollo.

Se autoriza a los Ministros de Medio Ambiente y de Sanidad y Consumo para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de este Real Decreto y, en particular, para el establecimiento o la revisión de los métodos de referencia que han de utilizarse en la evaluación de las concentraciones de las sustancias con​taminantes reguladas.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su íntegra publicación en el «Boletín Ofi​cial del Estado».

[image: image2.png]Il.  Umbral de alerta del diéxido de azufre.

El valor correspondiente al umbral de alerta del di6xi-
do de azufre se sitiia en 500 pg/m? registrados durante
tres horas consecutivas en lugares representativos de

E: galidad del aire en un &rea de, como minimo, 100
m

0 eh _una zoha o aglomeraciéon entera, tomando
la superficie que sea menor.

lll. Informaciones minimas que deberan comunicar-
se a la poblacién en caso de superacién del umbral de
alerta del didxido de azufre.

La informacién que debe comunicarse a la poblaci¢
incluira, como minimo, los detalles siguientes: fech
hora y lugar del episodio y causas del episodio si ¢
conocen; previsiones: modificacidon de las concentraci
nes (mejora, estabilizacién o deterioro), causa de la moc
ficacidn prevista, zona geogréafica afectada, duracié
tipo de poblacién potencialmente sensible al episodi
precauciones que debe adoptar la poblacién sensibl
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Valores limite para el diéxido de nitrégeno (NO,) y los éxidos de nitrégeno (NO,) y umbral de alerta pai
) el diéxido de nitrégenc

I. Valores limite del diéxido de nitrégeno y de los éxidos de nitrégeno.
Los valores limite se expresaran en ug/m?>. El volumen se normalizard a la temperatura de 293 K y a la presic

de 101,3 kPa.

1. Valor limite hora-
rio para la protec-
cion de la salud
humana.

2. Valor limite anual
para la proteccidn
de la salud huma-
ha

3. Valor limite anual
para la proteccion
de la vegetacién*.

Periodo de
promedio

Valor ifmite

Margen de tolerancia

Fecha de cumplimiento
del valor limite

1 hora.

1 afo civil.

1 afio civil.

200 pg/m?® de NO»
que no podran
superarse en mas
de 18 ocasiones
por afo civil.

40 ug/m® de NO,.

30 ug/m® de NO,.

80 ug/m® a la entrada en vigor del
presente Real Decreto, reduciendo
el 1 de enero de 2003 y posterior-
mente cada 12 meses 10 ug/m?®
hasta alcanzar el valor limite el 1
de enero de 2010.

16 ug/m3, a la entrada en vigor del
presente Real Decreto, reduciendo
el 1 de enero de 2003 y posterior-
mente cada 12 meses
2 pg/m3, hasta alcanzar el valor
limite el 1 de enero de 2010.

Ninguno.

1 de enero de 201!

1 de enero de 2011

A la entrada en vige
de la presente nc
ma.

* Para la aplicacion de este valor limite se tomardn en consideracién los datos obtenidos en las estaciones de medicién representativ,
de los ecosisternas a proteger, sin perjuicio, en su caso, de la utilizaclén de otras técnicas de evaluacién.

Il. Umbral de alerta del diéxido de nitrégeno.
El valor correspondiente al umbral de algrta del diéxi-

do de nitrégeno se sittia en

400 pg/m

registrados

durante tres horas consecutivas en lugares representa-

tivos de la calidad del aire en un area

e, como minimo,

100 kmZ o en una zona o aglomeracién entera, tomando
la superficie que sea menor.

Informaciones minimas que deberan comunicar-

se a la poblacidn en caso de superacién del umbral de
alerta del diéxido de nitrégeno.

La informacién que debe comunicarse a la poblacié¢
incluird, como minimo, los datos siguientes: fecha, hoi
y lugar del episodio y causas del episodio, si se conoce
previsiones: modificaciéon de las concentraciones (m
jora, estabilizacion o deterioro), causa de la modificaci¢
prevista, zona geografica afectada, duracién; tipo ¢
poblacién potencialmente sensible al episodio; preca
ciones que debe adoptar la poblacién sensible.




[image: image4.png]ANEXO Il
Valores limite para las particulas (PM,,) en condiciones ambientales

';‘:L‘;":d?: Valor limite

Margen de tolerancia Fecha de cumplimiento

del valor limite

Fasel

Valor limite dia-{24 horas. 50 ug/m® de PMo|15 pug/m®, a la entrada en vigor del
rio para la pro-

1 de enero de 200!
que no podran presente Real Decreto, reducien-
teccidn de la superarse en do el 1 de enero de 2003 y pos-
salud humana. mas de 35 oca- teriormente cada 12 meses
siones por afio. 3

5 ug/m?®, hasta alcanzar el valor
limite el 1 de enero de 20065.





[image: image5.png]2. Valor limite
anual para la
proteccién de la
salud humana.

Fase ll *

1. Valor limite dia-
rio para la pro-
teccidn de la
salud humana.

2. Valor Iimite
anual para la
proteccidn de la
salud humana.

Periodo de
promedio

Valor limite

Margen de tolerancia_

Fecha de cumplimiento
del valor Bmite

1 afio civil.

24 horas.

1 afio civil.

40 pg/m® de PMq.

50 pug/m® de PM,o
que ho podran
superarse en
méas de 7 oca-
sioneg dpor afo.

20 pg/m® de PMo.

4,8 ug/m®, a la entrada en vigor del

presente Real Decreto, reducien-
do el 1 de enero de 2003 y pos-
teriormente cada 12 me-

ses 1,6 ug/m3, hasta alcanzar el
valor limite el 1 de enero de
2005,

Se derivaré de los datos y serd equi-

Xalente al valor limite de la fase

20 ug/m® el 1 de enero de 2005,

reduciendo el 1 de enero de
2006 y posteriormente cada 12
meses 4 uq/ma, hasta alcanzar
glo\(laz;or limite el 1 de enero de

1 de enero de 200!

1 de enero de 201

1 de enero de 201t

* Valores limites indicativos que deberdn revisarse a Ia luz de una mayor informacién agerca de los efectos sobre la salud y el medio ambiente,
viabilidad técnica y la experiencia en la aplicacion de los valores limite de la fase | en los Estados miembros de la Unidn Europea. :
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Valor Iimite para el plomo en condiciones ambientales

Valor limite anual
para la proteccion
de la salud huma-
na.

';)er:)?::d?oe Valor limite Margen de tolerancia Fech:a? x:ﬁﬂﬂemo
1 afio civil. 0,5 ug/m3, 0.3 ug/m?%, ala entrada en vigor{1 de enero de 2005 o .

del presente Real Decreto,
reduciendo el 1 de enero de
2003 y posteriormente cada
12 meses 0,1 pg/m?>, hasta
alcanzar el valor limite el 1
de enero de 2005.

0,5 ug/m?%, a la entrada en vigor

de?presente Real Decreto, en
las inmediaciones de fuentes
especificas, que se notifica-
ran a la Comisién, reducien-
do el 1 de enero de 2006
y posteriormente cada 12
meses 0,1 ug/m3, hasta alcan-
zar el valor limite el 1 de ene-
rode 2010.

1 de enero de 2010, €
las inmediaciones d
fuentes industriales esp:
cificas, situadas en Iu?.
res contaminados a lo la
go de decenios de ac
vidad industrial. Diche
fuentes se notificaran a
Direccién General de Ca
dad y Evaluacié
Ambiental a efectos ¢
informar a la Comisién
la entrada en vigor de
presente norma *.

* Dicha notificacion deberé ir acompaiiada de una justificacion apropiada. La zona en que sean aplicables valores limite superiores no sobrepasa
un radio de 1.000 metros a contar de dichas fuentes especificas.

ANEXOV

Valor limite para el benceno

El valor limite se expresara en pg/m?® referido a una temperatura de 293 K y a una presién de 101,3 kP

Valor limite para la
proteccion de la
salud humana.

Periodo de
promedio

Valor limite

Margen de tolerancia

Fecha de cumplimiento
del valor limite

Afo civil.

5 ug/m?3.

te cada doce meses 1
alcanzar el valor limite el
de 2010.

Hg/m* hasta
de enero

5 ug/m3, a la entrada en vigor del pre-| 1 de enero de 2010
sente Real Decreto, reduciendo el
1 de enero de 2006 y posteriormen-

* Excepto en las zonas y aglomeraciones en las que se haya concedido una prérroga.
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Valor limite para el monéxido de carbono

El valor Iimite se expresard en mg/m3. El volumen debe ser referido a una temperatura de 293 K Yy aur
presién de 101,3 kPa.

Perioda de . . Facha de cumplimiento
promedio Valor limite Margen de tolerancia del valor limite

Valor limite para lal[Media de|[10 mg/m?2. 6 mg/m®, a la entrada en vigor del|1 de enero de 200!
proteccion de lal ocho ho- Real Decreto, reduciendo el 1 de
salud humana. ras maxima enero de 2003 y posteriormente
en un dia. cada doce meses 2 mg/m® hasta
alcanzar el valor limite el 1 de enero
de 2005.

La media octohoraria maxima correspondiente a un dia se escogera examinando las medias méviles de oct
horas, calculadas a partir de datos horarios y que se actualizaran cada hora. Cada media octohoraria asi calculac
se atribuird al dia en que termine el periodo, es decir, el primer periodo de célculo para cualquier dia dado sei
el periodo que comience a las 17:00 de la vispera y termine a la 1:00 de ese dia; el tltimo periodo de célcul
para cualquier dia dado seré el que transcurra entre las 16:00y las 24:00 de ese dia.

ANEXO VIl

Determinacién de los requisitos necesarios para la evaluacién de las concentraciones de diéxido de azufr
diéxido de nitrégeno (NO2) y é6xidos de nitrégeno (NO,), particulas (PMc), plomo, benceno y monéxido d
carbono, en el aire ambiente dentro de una zona o gglomeracién

I.  Umbrales superior e inferior de evaluacion.
Seran aplicables los siguientes umbrales de evaluacién superior e inferior.
a) Didxido de azufre:

Proteccién de |a salud Proteccién de los ecosisternas

Umbral de evaluacién superior.|60% del valor Iimite diario (75 ug/m?2 que no pbdrén 60% del valor limite de inviérr

superarse en mas de 3 ocasiones por afio civil). (12 J.l?/m ).
Umbral de evaluacién inferior.|40% del valor Iimite diario (50 ug/m?® que no podran|40% del valor Iimite de invierr
superarse en méas de 3 ocasiones por afio civil). (8 pg/m®).

b) Didxido de nitrégeno y éxidos de nitrégeno:

Valor limite horario Valor limite anual Valor limite anual
para |a proteccién para la proteccién para la proteccién
doe la salud humana (NQ_) de la salud humana (NO2) de la vegetacidn (NO,)

Umbral de evalua-|70% del valor limite {140 ug/m® que no podran|80% deé valor limite (32|80% del valor limit

cién superior. syple)»rarse en més do 18 ocasiones por afio| ug/ms) (24 png/m?3)
civil).
Umbral de evalua-[50% del valor limite {100 ug/m® que no podrén|65% del valor limite (26|65% del valor limit
cion inferior. sypl?rarse en mas de 18 ocasiones por afio| ug/m3). (19,5 pg/m?3)
civil).

c) Particulas:

Los umbrales superior e infericr de evaluacién correspondientes a PM4o se basan en los valores limite qu
deben cumplirse para e! 1 de enero de 2010.

Maodia diaria Medis anual

Umbral de evaluacién superior.|60% del valor Iimite (30 ug/m?® que no podran superarse en| 70% del valor Iimit
mas de 7 ocasiones por aho civil). (14 ug/m2).
Umbral de evaluacién inferior.[40% del valor limite (20 pg/m® que no podrén superarse en| 50% del valor Iimi
mas de 7 ocasiones por afio civil). (10 ug/m?)





[image: image8.png]d) Plomo:

Media anual
Umbral de evaluacién superior.|70% del valor Ilimite
{0.35 pg/m3).
Umbral de evaluacién inferior. |60% del valor [limite
(0.25 pug/m?®).
e) Benceno:
Promedio anual
Umbral éle evaluacion superior.|70% del vaalor limite
o (3,5 pg/m?). )
Umbral de evaluacion inferior. |40% del 3valor limite
(2 pg/m*=).
f) Monéxido de carbono:
Promedio de periodos
de ocho horas
Umbral de evaluacion superior. |70% del valor limite (7
mg/m?3).
Umbral de evaluacién inferior. |50% del valor limite (5
mg/m?2).

Il. Determinacion de la superacién de los umbrales
superior e inferior de evaluacion.

La superacion de los umbrales superior e inferior de
evaluacién se determinara sobre la base de las concen-
traciones registradas durante los cinco afios anteriores,
si se dispone de datos suficientes. Se considerara que
se ha superado un umbral de evaluacion cuando, en
el transcurso de esos cinco afos anteriores, se haya
superado el valor numérico del umbral durante al menos
tres afos distintos.

Cuando los datos disponibles se refieran a un periodo
inferior a cinco afos, las autoridades competentes
podrén combinar las ceampanas de medicion de corta
duracidn realizadas durante el periodo del afio, y en los
lugares susceptibles de registrar los niveles mas altos
de contaminacion, con los resultados obtenidos de los
inventarios de emisiones y con la modelizacién, para
determinar los casos de superacion de los umbrales
superior e inferior de evaluacion.

ANEXO Vi

Ubicacién de los puntos de muestreo para la medicién
de las concentraciones de diéxido de azufre, diéxido
de nitrégeno y 6xidos de nitrégsno, particulas, plomo,
benceno y monéxido de carbono en el aire ambiente

Las consideraciones que a continuacién se exponen
se aplicaran a la medicién en lugares fijos.

.  Macroimplantacion.

a) Proteccidén de la salud humana:

Los puntos de muestreo orientados a la proteccién
de la salud humana deberan estar situados de manera
que:

I. Proporcionen datos sobre las areas situadas den-
tro de las zonas y aglomeraciones que registren las con-
centraciones mads altas a las que la poblacién puede

llegar a verse expuesta, directa o indirectamente, durant
un periodo significativo en comparacion con el perioc
de promedio utilizado para el célculo del valor o valore
limite.

ll.  Proporcionen datos sobre las concentracione
registradas en otras areas dentro de las zonas y agl
meraciones que son representativas de la exposicion ¢
la poblacidn.

Por regla general, los puntos de muestreo debers
estar situados de tal manera que se evite la medicié
de microambientes muy pequeinos en sus proximidade
A titulo indicativo, un punto de muestreo deberd est:
situado de manera que sea representativo de la calids
del aire en sus alrededores dentro de un area de al menc
200 m? en los emplazamientos orientados al trafico
de varios kilométros cuadrados en los emplazamientc
orientados al fondo urbano.

Cuando sea posible, los puntos de muestreo debers
ser también representativos de emplazamientos simil
tes que no estén en su proximidad inmediata.

Debera tenerse en cuenta la hecesidad de ubicar pu
tos de muestreo en islas cuando sea necesario para pr
teger la salud humana.

b) Proteccion de los ecosistemas y de la vegetacio

Los puntos de muestreo dirigidos a la proteccidn ¢
los ecosistemas y de la vegetacién estaran situados
una distancia superior a 20 km de las aglomeracione
o a mas de 5 km de otras zonas edificadas, instalacione
industriales o carreteras. A titulo indicativo, un puni
de muestreo estard situado de manera que sea repr
sentativo de la calidad del aire en sus alrededores denti
de un érea de al menos 1.000 kmZ2. Las Administracione
competentes podran establecer que un punto de mue
treo esté situado a una distancia menor o que sea repr
sentativo de la calidad del aire en una zona de men«
superficie, teniendo en cuenta las condiciones geogr.
ficas. :

Debera tenerse en cuenta la necesidad de evalu;
la calidad del aire en las zonas insulares.

ll. Microimplantacion.

En la medida de lo posible, deberan seguirse las dire
trices siguientes: no deberan existir restricciones al flu
de aire alrededor del punto de entrada del muestre:
ni obstdculos que afecten al flujo de aire en la vecinda
del sistema de muestreo {por regla general, el punt
de entrada del muestreo se colocard a varios metrc
de edificios, balcones, arboles y otros obstéaculos, y, com
minimo, a 0,6 m del edificio mas préximo en el cas
de puntos de muestreo representativos de la calidad d
aire en la linea de edificios), en general, el punto c
entrada del muestreo debera estar situado entre 1,5 |
(zona de respiracién) y 4 m sobre el nivel del suel
En algunos casos podra resultar necesaria una posicié
mas elevada (hasta 8 m). Posiciones mas elevadas pu:
den también ser adecuadas si la estacién es represe
tativa de un area extensa; el punto de entrada del mue
treo no debera estar situado en las proximidades c
fuentes de emisidén para evitar la entrada directa de err
siones sin mezclar con el aire ambiente; la salida d
sistema de muestreo debera colocarse de tal forma qu
se evite la recirculacién del aire saliente hacia la entrac
del sistema; ubicacidn de los sistemas de muestreo oriel
tados al trafico: en lo que respecta a todos los col
taminantes, los puntos de muestreo deberan estar .
menos a 25 m del borde de los cruces principales
al menos a 4 m del centro del carril de trafico mé
préximo; para el diéxido de nitrégeno las entradas ¢
aire no deberan estar a mas de 5 m del bordillo ¢
la acera; para particulas y plomo, las entradas de ail
deberan estar situadas de tal manera que fueran repr:




[image: image9.png]sentativas de la calidad del aire cercana a la linea de
edificios; en lo gue respecta al monéxido de carbono,
las entradas de aire no deberédn estar a mas de 6 m

del borde de la acera; en lo que respecta al benceno.

las entradas de aire deberdn estar situadas de forma
que sean representativas de la calidad del aire junto
a la linea de edificios.

Ademés podrén tenerse en cuenta los factores
siguientes: fuentes de interferencias, seguridad, accesos,
posibilidad de conexién a la red eléctrica y telefonica,
visibilidad del lugar en relacion con su entorno, seguridad
de la poblacién y de los técnicos, interés de una implan-

tacién comuin de puntos de muestreo de distintos cal
taminantes, hormas urbanisticas.

Illl. Documentacién y reevaluacién de la eleccién d
emplazamiento.

Los procedimientos de eleccidén del emplazamieni
deberan documentarse completamente en |a fase de cl.
sificacién, por ejemplo, mediante fotografias del area ci
cundante con indicacion de la orientacién y un mag
detallado. La eleccion del emplazamiento deberéa re\
sarse a intervalos regulares con nueva documentacié

para cerciorarse de que los criterios de seleccion sigue
siendo validos.

ANEXO IX

Criterios de determinacién del nimero minimo de puntos de muestreo para la medicién fija de las concentracione
de diéxido de azufre (80;), diéxido de nitrégeno (NO;) y éxidos de nitrégeno, particulas, plomo, benceno .
mondéxido de carbono en el aire ambients ‘

I. Numero minimo de puntos de muestreo para la medicién fija dirigida a evaluar el cumplimiento de los valore
limite establecidos para la proteccién de la salud humana y sobre los umbrales de alerta en zonas y aglomeracione¢

donde la medicion fija es la tinica fuente de informacion.

a) Fuentes difusas:

Si las concentraciones
suporan ol umbral
de evaluacién superior

Poblacion de la
zona o aglomeracion {miles)

Para 8SO2 y sl NO3,
en aglomeraciones donde
las concentraciones méximas
son inferiores al umbral
de evaluacién inferior

Si las concentraciones
méximas se encuentran entre
los umbrales do evaluacién
supwrior o inforior

0-249
250499
500-749
750-999
1.000-1.499
1.600-1.999
2.000-2.749
2.750-3.749
3.750-4.749
4.750-5.999

2 6.000 10

CONOORLWNN-

al trafico.

Con respecto al NO, y las particulas: deben
instalarse, como minimo, una estacion
urbana de fondo y una estacion orientada

No aplicable

OB PRWONN= oo
WNNNN=SQ Q@

b) Fuentes puntuales:

Para evaluar la contaminacion en las proximidades de fuentes puntuales, el himero de puntos de muestre
para la medicién fija debe calcularse teniendo en cuenta las densidades de emision, las pautas probables de distribucié
de la contaminacion del aire ambiente y la exposicién potencial de la pablacién.

IIl.  Ndmero minimo de puntos de muestreo para la medicién fija destinada a evaluar el cumplimiento de I
valores Iimite para la proteccién de ecosistemas y de vegetacién en zonas que no sean aglomeraciones. No aplicab

al benceno ni al monodxido de carbono.

Si las concentracionee méiximas son superiores
al umbral de evsluacién superior

Si las concentraciones méximas se encuentran sntre los
umbrales de evaluacién superior e inferior

1 estacién por 20.000 km?

1 estacién por 40.000 km?2

En las zonas insulares el ndmero de puntos de muestreo se calculara teniendo en cuenta las pautas probable
de distribucién de la contaminacién del aire ambiente y la exposicién potencial de los ecosistemas y de la vegetacid
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. Objetivos de calidad de los datos.

A titulo orientativo para los programas de garantia de la calidad, se han establecido los siguientes objetivc

de calidad de los datos,
captura minima de datos.

para la exactitud requerida de los métodos de evaluacion, la periodicidad minima y

Maedicion fija
Incertidumbre ................
Captura minima de datos ..

Medicién indicativa

Incertidumbre ................
Captura-minima de datos ..
Periodicidad minima

Modefizacién
Incertidumbre:

Diéxido de azufre, diéxido de nitrégeno y éxidos

de nitrégeno Particulas y plomo
15% 25%
90% 90%
25% 50%
90% 90%

14% (una medicién por semana al azar, dis-
tribuidas uniformemente a lo largo del
afio, u ocho semanas distribuidas unifor-
memente a lo largo del afio).

14% (una medicién por semana al azar, di
tribuidas uniformemente a lo largo del af
u ochc semanas distribuidas .uniform
mente a lo largo del afio).

Medias horarias .............. 50-60% ) -_
Medias diarias ................ 50% Sin definir por el momento.
Medias anuales .............. 30% 9
Estimacién objetiva
Incertidumbre ................ 75% 100%
Benceno Mondxido de carbono
Mediciones fijas

Incertidumbre ................ 25% 15%
Cagtura minima de datos .. 90% 90%
Cobertura temporal minima .|35% en emplazamientos de fondo urbano

y de tréfico (repartidas durante el afio de

manera que sean representativas de las

?ive)rsas condiciones climéticas y de tra-

ico).
90% en emplazamientos industriales.
Mediciones indicativas

Incertidumbre ................ 30% 25%
Captura minima de datos .. 90% 90%

Cobertura temporal minima .

Modelizacién
Incertidumbre:

* Promedios de ocho horas ..
Promedios anuales

Estimacién objetiva
Incertidumbre

14% (mediciones un dia por semana al azar,
distribuida uniformemente a lo largo del
afio, u ocho semanas distribuidas unifor-
memente a lo largo del afio).

5 (—):’/o

100%

14% (mediciones un dia por semana al azz
distribuida uniformemente a lo largo d
afio, u ocho semanas distribuidas unifa
memente a lo largo del afio).

50%

75%

La incertidumbre de la medida se define en la «Gula
para la expresion de la incertidumbre de medida»
iISO 1993) 0 en la norma UNE 82009-1:1998. Exactitud
veracidad y precision) de resultados y métodos de medi-
cién. Parte 1: Principios generales y definicién {(equiva-

lente a ISO 6725-1:1994).

Los porcentajes de incertidumbre mencionados en .
cuadro anterior se refieren a un promedio de medicione
individuales, tomadas durante el periodo considerad
para el valor limite, para un valor de confianza del 9
por ciento (sesgo mas dos veces la desviacién tipice

La incertidumbre para las mediciones fijas debers ente!
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